
PRODUKTEIGENSCHAFTEN :
• Kompaktes Kunststoffgehäuse
• Zwei Reihen LEDs sorgen für eine hohe Warnwirkung
• Blitzmuster: Umschaltung zwischen Drehlicht und Stroboblitz möglich 

(analog)
• Funktionsüberwachung
• Ausgleichskeil für Montage auf schrägen Flächen erhältlich
• Optionen:
 - Festmontage oder Stativmontage
 - Analoge oder CiA447-Variante
• Farben: auch in gelb erhältlich

Unsere COMET SR überzeugt nicht nur durch ein flaches und modernes Design, sondern auch aufgrund des rotierenden Lichtes (ECE-R 65 
Zulassung) durch eine bestmögliche Sichtbarkeit und Warnwirkung. Wenn Drehlicht erforderlich ist, ist unsere COMET SR die beste Lösung für 
Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge, um den Einsatzort und die Mitarbeiter abzusichern.

COMET SR

Technische Daten:

Bezeichnung : COMET SR

Spannung : 12 V / 24 V Multispannung

Blitzfrequenz: > 2 Hz

Mittlere Stromaufnahme: 12 V : 1,3 A / 24 V : 0,7 A

Material : Lichthaube : PC / Dose : PBT-GF30

Schutzart: IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach  ECE-R 65 : TB2  E1 00 5127 / TB2  E1  00 5157

EMV nach ECE-R 10 : E1 10R-06 01 9004

Ø 156 mm
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