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LED-Kennleuchten

® Effizient ® Leistungsstark @ Flexibel ® | anglebig
Unsere LED-Kennleuchten sind in jedem Anwendungsbereich flexibel einsetzbar. Unterschiedliche Montage- und GroBenvarianten ermog-

lichen einen Aufbau fiir jede Fahrzeugklasse. Langlebigkeit, ein geringer Stromverbrauch sowie eine hohe elektromagnetische Vertraglichkeit
zeichnen unsere LED-Kennleuchten aus.

GroB3envergleich Modelle

COMET S /SR COMET SATURN NOVA MOVIA-SL
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COMET SR

® Neue Lichttechnik mit mehr LEDs und Drehlichtfunktion - im Gehause der Comet S.

Unsere COMET SR uberzeugt nicht nur durch ein flaches und modernes Design, sondern auch aufgrund des rotierenden Lichtes (ECE-R 65
Zulassung) durch eine bestmdgliche Sichtbarkeit und Warnwirkung. Wenn Drehlicht erforderlich ist, ist unsere COMET SR die beste Losung fiir
Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge, um den Einsatzort und die Mitarbeiter abzusichern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

Kompaktes Kunststoffgehause
Zwei Reihen LEDs sorgen fiir eine hohe Warnwirkung
Blitzmuster: Umschaltung zwischen Drehlicht und Stroboblitz moglich
(analog)
Funktionstberwachung
Ausgleichskeil fir Montage auf schragen Flachen erhéltlich
Optionen:
- Festmontage oder Stativmontage
- Analoge oder CiA447-Variante
Farben: auch in gelb erhaltlich

85mm

@156 mm
Technische Daten:
Bezeichnung: COMET SR
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Blitzfrequenz: >2Hz
Mittlere Stromaufnahme: 12V:13A/24V:0,7A
Material: Lichthaube: PC/ Dose: PBT-GF30
Schutzart: IPSK4K / IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)
Licht nach ECE-R65: 782 (£1)00 5127 /182 (E1) 005157
EMV nach ECE-R 10: (E1) 10R-06 9004
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COMET S

Ob Festmontage, Stativmontage oder mit Magnethaftung - die verschiedenen Ausfiihrungen der LED-Kennleuchte COMET S bieten fiir jeden
Anspruch eine L6sung. Unsere COMET S Uiberzeugt durch ein extra flaches und modernes Design. Maximale Lichtstarke (Klasse Il Zulassung)
und eine vollstandig ausgeleuchtete Lichthaube sorgen fiir bestmogliche Erkennbarkeit und Warnwirkung.

Varianteniibersicht

Festmontage Magnethaftung Stativmontage
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COMET S

Festmontage
""“‘ : . - e
A
g
g
un
e}
Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhaltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.
A
@156 mm
PRODU KTEIG EN SCHAFTEN Technische Daten:
Festmontage nach DIN 14620, Form B1 Bezeichnung: COMETS
Verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert Spannung: 12V/ 24V Multispannung
Zwei Reihen LEDs sorgen fir eine vollflachige Ausleuchtung : :
Blitzfrequenz: >2Hz
Klasse Il Zulassung
Optionen: Mittlere Stromaufnahme: 12V:1,3A/24V:0,7 A
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber Leitung) Material: Lichthaube: PC / Dose: PBT-GF30
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) Schutzart: IPSK4K / IPX9K
- EOlinnenfag rt h (High) Zulassung: (Deutschland u. international)
- Funktionstberwachung (Hig :
Licht nach ECE-R 65: TB2(E1) 00 4425
- Analoge oder CiA447-Variante chinac @)
- Auch mit klarer Lichthaube erhiltlich EMV nach ECE-R 10: (ED10R-05 7965

- Auch erhadltlich als rote Kennleuchte zur Kennzeichnung der Einsatzleitung, angesteuert Uber CiA447
- Weiches Lichtsignal (Nacht) mdglich
Farben: auch in gelb, rot und griin erhaltlich
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COMET S

Magnethaftung Stativmontage

1"“.:]."“ I, H”H " <

168 mm

@156 mm Universal-Stecker /
A h5e
}4 @156 mm >|
PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung Zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
Optimale Haftung auch bei leicht gewdlbten Fahrzeugdéachern - Schlagfester Gehdusesockel
Gummiummantelung der Magnete schitzt vor Lackkratzern - Verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
Geprdft bis 250 km/h < Zwei Reihen LEDs sorgen fir eine vollflachige Ausleuchtung
Verschiedene Stecker wahlbar «  Optionen:
Verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert - Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik)
Zwei Reihen LEDs sorgen fir eine vollflachige Ausleuchtung - Flexibles (AF) oder starres (A) Stativ
Optionen: - Auch mit klarer Lichthaube erhaltlich
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber CiA447-Leitung) - Weiches Lichtsignal (Nacht) mdéglich
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) - Farben: auch in gelb und rot erhdltlich

- Analoge oder CiA447-Variante

- Auch mit klarer Lichthaube erhaltlich

- Weiches Lichtsignal (Nacht) maglich
Farben: auch in gelb und rot erhaltlich
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Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.




COMET LED

Varianteniibersicht

Ob Festmontage, Stativmontage oder mit Magnethaftung - die verschiedenen Ausfiihrungen der LED-Kennleuchte COMET bieten fiir jeden
Anspruch eine Losung. Eine leistungsstarke LED-Technik mit hervorragender Warnwirkung, integriert in einem robusten Gehause, zeichnet

unsere COMET LED-Kennleuchten aus.

Festmontage Magnethaftung Stativmontage
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COMET LED

Festmontage Magnethaftung

ehiil [
f'umu‘l. I

Ji““rrr”m,,,,, e

158 mm
172 mm

’< 165 mm ><
-

PRODUKTEIGENSCHAFTEN: PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Festmontage nach DIN 14620, Form B1 Mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung

Optionen: Optimale Haftung auch bei gewolbten Fahrzeugdachemn
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber Leitung) Gummiummantelung der Magnete schitzt vor Lackkratzern

- Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) Gepriift bis 250 km/h
- Funktionstberwachung (Low oder High) Option:

- Analoge oder CiA447-Variante - Auch mit klarer Haube erhaltlich
- Auch mit klarer Haube erhaltlich « Farben: auch in gelb, rot, griin und blau/gelb erhdltlich
Kfz-Stecker

Farben: auch in gelb, rot, griin und blau/gelb, rot/grin erhaltlich

@165 mm

Universal-Stecker

Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhaltlich. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.
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COMET LED

Stativmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
Schlagfester Gehausesockel
Optionen:
- Flexibles (AF) oder starres (A) Stativ
Farben: auch in gelb, griin und rot erhaltlich

IS

g

(=)

N

~N Technische Daten:
Bezeichnung: COMET LED
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Blitzfrequenz: >2Hz
Mittlere Stromaufnahme: 12V:1,5A/24V:0,75 A
Material: Lichthaube: PC/ Dose: ASA
Schutzart: IP5K4K / IPX9K

! - Zulassung: (Deutschland u. international)
}4 »‘ Licht nach ECE-R 65: 781 €1) 00 2872/ TB2(E]) 002814
g 165 mm EMV nach ECE-R 10: @1OR—O6 5669

Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhaltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.
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SATURN LED-Kennleuchten aus.

Festmontage

|
||J|||||||

1
| IIr||||| |
|

209 mm

@165 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Festmontage nach DIN 14620, Form B1
Funktionstberwachung (Low oder High)
Farben: auch in gelb und rot erhaltlich

Hansch)/

SATURN LED

Die SATURN LED-Kennleuchte ist in den Ausfihrungen Festmontage oder Stativmontage erhaltlich und bietet somit vielfaltige Anwendungs-
moglichkeiten. Eine leistungsstarke LED-Technik mit hervorragender Warnwirkung, verpackt in einem kompakten Gehause, zeichnet unsere

Stativmontage

291 mm

ST IR

LR
""”“||'|'|'l|;|-,'}||'|'|':'.'I“

@ 165mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr

nach DIN 14620

Schlagfester Gehdusesockel

Optionen:

- Flexibles (AF) oder starres (A) Stativ
Farben: auch in gelb und rot erhaltlich

Technische Daten:

Bezeichnung: SATURN LED

Spannung: 12V / 24V Multispannung
Blitzfrequenz: >2Hz

Mittlere Stromaufnahme:

12V:1,5A/24V:0,75 A

Material:

Lichthaube: PC / Dose: ASA

Schutzart:

IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65:

781 (E1) 00 3000

EMV nach ECE-R 10:

(EDN10R-06 5669
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NOVA in LED-Technik

Die NOVA in LED-Technik ist die,,gro3e Schwester” unserer Kennleuchten. Auch hier wird eine optimale Lichtverteilung durch die Verwendung

12

von

Hochleistungs-LEDs erzeugt. Die NOVA in LED-Technik kommt vor allem bei Grol3fahrzeugen zum Einsatz.

Festmontage

223 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Festmontage nach DIN 14620, Form B2
Optionen:
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber Leitung)
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik)
- Funktionstberwachung (Low oder High)
- Analoge oder CiA447-Variante

Farben: auch in gelb und rot erhaltlich

Technische Daten:

Bezeichnung: NOVA-L

Spannung: 12V / 24V Multispannung

Blitzfrequenz: >2Hz

Mittlere Stromaufnahme: 12V:1,5A/24V:0,75A

Material: Lichthaube: PC/ Dose: ASA

Schutzart: IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65: TB1(E1) 00 2916/ TB2 (1) 00 2917
}< >| EMV nach ECE-R 10: (E1)10R-06 5669

@240 mm
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NOVA - L2

Die NOVA-L2 (Form B2) ist der Nachfolger unserer bewahrten NOVA Kennleuchte. Anstatt der
bisher eingesetzten 12 LEDs, ist jetzt die doppelte Anzahl verbaut. Durch die Verwendung von
24 Hochleistungs-LEDs werden bis zu 90 % hohere Lichtwerte (gemittelt) erzielt.

24 statt bisher 12 LEDs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Festmontage nach DIN 14620, Form B2
Blitzmuster: Doppelblitz
Optionen:

- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber Leitung)
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik)
- Funktionstberwachung (Low oder High)

S - Analoge oder CiA447-Variante Te‘hf'iSChe Daten:
N - Auf Anfrage weitere Blitzmuster moglich (analog) Bezeichnung: NOVAL2
Spannung: 24V
ERHOHTE WARNWIRKUNG IM STRASSENVERKEHR Blitzfrequenz: >2Hz
Die auf 24 V - Bordspannung ausgelegte NOVA-L2 kommt vor allem bei Gro3- | Mittlere Stromaufnahme: | 1,1 A
fahrzeugen zum Einsatz. Bei jeder Witterungslage (Sonnenschein, Regen, | Material: Lichthaube: PC / Dose: ASA
l Nebel) wird eine hohere Warnwirkung erzielt, wodurch die NOVA-L2 fUr | schutzart: IPSK4K / IPX9K
| - mehr Sicherheit im Straenverkehr sorgt. Bei der Entwicklung wurde auf die Zulassung: (Deutschland u. international)
@240 mm bewahrte Hansch Qualitat,Made in Germany” gesetzt. Neben hochster Warn- ===~ 82 @00 2917
wirkung zeichnet sich die NOVA-L2 vor allem durch Robustheit und Langlebig- :
keit aus. EMV nach ECE-R 10: (E1)10R-06 5669

i g°
90% hohere Lichtwerte 0° bis

NOVA-L2

> 15 Meter
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MOVIA - SL

Varianteniibersicht

Im Einsatz muss es schnell gehen. Vor allem bei der Verwendung auf zivilen Fahrzeugen ist ein einfaches Handling wahrend der Fahrt uner-
lasslich. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise erfiillt die MOVIA-SL beste Voraussetzungen um schnell und sicher an den
Einsatzort zu gelangen.

..|h,|jj'j_j”;|.

..' III!"F”II!‘J:

WL ITT v

s

Festmontage Stativmontage Magnethaftung
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Festmontage

@112mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Optionen:
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber Leitung)
- Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik)
- Funktionstiberwachung (High)
- Analoge oder CiA447-Variante
- Auch mit klarer Haube erhaltlich

Farben: auch in rot, gelb und blau/gelb erhdltlich

Hansch)/

MOVIA - SL

Stativmontage

145 mm

—

@109 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
Flexibles Stativ
Option:
- Auch auf Teleskopstativ erhaltlich
Farben: auch in rot und gelb erhaltlich
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MOVIA - SL

Magnethaftung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
LED-Kennleuchte mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
Optimale Haftung auch bei gewolbten Fahrzeugdadchern
Gummiummantelung der Magnete schiitzt vor Lackkratzern
Gepriift bis 270 km/h
Optionen:
- Analoge oder CiA447-Variante erhaltlich
- Auch mit klarer Haube erhaltlich
- Auch mit Tag-/Nacht-Umschaltung erhéltlich
(Automatik oder Uber Schalter am Universalstecker)
- Auch mit Starkmagneten erhdltlich
- Auch mit Fangdse erhaltlich
- Auch mit zusatzlichen Infrarot-LEDs erhaltlich
Farben: auch in gelb, blau/gelb und rot erhaltlich
Schutzabdeckung optional erhaltlich

""..!_*i?i.'ll_j;m URLLRRARSTY Universal-Stecker

145 mm

}4 »‘ Technische Daten:

@112mm Metallwinkel-Stecker
Bezeichnung: MOVIA-SL
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Blitzfrequenz: >2Hz
Mittlere Stromaufnahme: 12V:15A/24V.08 A
Material: Gehduse: Aluminium / Lichthaube: PC
Schutzart: IP5K4K / IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)
Licht nach ECE-R 65: TB1 @ 003139/TB2 @OO 3140
Schutzabdeckung Kfz-Stecker EMV nach ECE-R 10: ED10R-06 5669 |
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Die zweifarbigen Kennleuchten MOVIA-SL und COMET LED
sind zwischen blau und gelb umschaltbar. Als Kennzeich-
nung des Wegerechtes wird auf der Fahrt zum Einsatzort
das blaue Warnsignal gefiihrt. Am Einsatzort kann die Kenn-
leuchte auf gelb umgeschaltet werden und dient somit als

Warnsignal zur Absicherung.

Technische Daten:

Bezeichnung: MOVIA-SL COMET LED

Spannung: 12V / 24V Multispannung 12V / 24V Multispannung
Blitzfrequenz: >2Hz >2Hz

Mittlere Stromaufnahme: | 12V:1,5A/24V:0,8 A

12V:1,5A/724V:0,75 A

Material: Gehduse: Aluminium / Lichthaube: PC

Lichthaube: PC / Dose: ASA

Schutzart: IP5K4K / IPX9K

IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65: TB1/TA1 (E1) 00 3139/ TB2 (E1) 00 3140

TB1/TA1(E) 00 2872 /782 (E1)00 2814

EMV nach ECE-R 10: @10R*O6 5669

(E1)10R-06 5669

Hansch)/

bige LED-Kennleuchten

umschaltbar zwischen blau und gelb

#
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Abb. Movia-SL

| VARIANTEN von MOVIA-SL und COMET LED

Festmontage: Farbumschaltung erfolgt Gber eine Signalleitung
Magnethaftung: Farbumschaltung erfolgt Uber einen Schalter
am Universal-Stecker
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Zweifarbige LED-Ke

umschaltbar zwischen blau und gelb

MOVIA -SL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Als Festmontage oder Magnethaftung erhdltlich
Festmontage/CiA447: Farbumschaltung erfolgt Uber eine
Signalleitung
Magnethaftung: Farbumschaltung erfolgt Uber einen Schalter
am Universal-Stecker
Klare Lichthaube
Schutzabdeckung optional erhaltlich

18

COMET LED
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Als Festmontage oder Magnethaftung erhdltlich
Festmontage/CiA447: Farbumschaltung erfolgt Uber eine Signalleitung
Magnethaftung: Farbumschaltung erfolgt Gber einen Schalter am
Universal-Stecker
Klare Lichthaube
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f Kennleuchtentrager

Diese Befestigungsform der COMET und COMET S Kennleuchten ist speziell fiir Begleit-
fahrzeuge entwickelt worden. Die Kennleuchte wird mittels eines abschliebaren Steck-
scharniers und einem Gummisaugfull mit Magnet auf dem Fahrzeugdach befestigt. Das
universelle Elektro-Steckscharnier-Anbauteil (ESA-Teil) dient sowohl dem sicheren Halt als
auch der Spannungsversorgung der Kennleuchte.

Abb.:
COMET auf KLT ohne ESA-Teil

PRODUKTEIGENSCHAFTEN COMETS:
Verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
Zwei Reihen LEDs
Klasse Il Zulassung
Analog
Hohe: 85 mm (zuzlglich Kennleuchtentrager)
Farben: auch in rot und gelb erhéltlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN COMET:
Drei Reihen LEDs
Klasse | Zulassung
Analog
Hohe: 158 mm (zuzlglich Kennleuchtentrager)
Farben: auch in rot und gelb erhaltlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN KENNLEUCHTENTRAGER:
Abschlie3bare Halterung
Selbstkontaktierung durch Multi-Contact-Lamellen im ESA-Teil

Doppelte Absicherung durch Steckscharnier und magnetischen Saugfuls
Universal-ESA-Teil erforderlich
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HT-Losungen

Mit den HT-L6sungen von Hansch haben Sie die Mdglichkeit, die gesetzlich geforderte geometrische Sichtbarkeit herzustellen, wenn der Ver-
bau von herkdmmlichen Kennleuchten aufgrund der konstruktiven Gegebenheiten nicht mdglich ist.

Die auch als halbe Kennleuchte bzw. halbdurchgehender Balken bezeichnete HT-Losung lasst sich sowohl vorne als auch hinten am Fahrzeug
montieren oder in den Fahrzeugaufbau integrieren.

Durch die verschiedenen Losungen von Hansch, bestehend aus 2 bis 6 HT-Leuchtenkdrpern, ergibt sich fir Sie groBtmaogliche Flexibilitat im
Fahrzeugaufbau. Mit den HT-L6sungen Sputnik mini und Sputnik SL resultiert beim Verbau an der Fahrzeugfront eine friihestmoégliche Warn-
wirkung wie z.B. im Kreuzungsbereich oder bei Hofausfahrten.

Weiterflihrende Informationen zu HT-Losungen finden Sie auf der Seite 124.

INTEGRO Universal

LED-Modul Sputnik mini HTB Sputnik SL HTB Sputnik Hybrid HTB Sputnik Flat HTB

Hansch)/
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Zur Kenntlichmachung von im Einsatz befindlichen Sonderfahrzeu-
gen kann dieses flexibel einsetzbare LED-Modul mit K2-Zulassung
vorne und hinten in den Dachaufbau integriert werden. Ein Modul -
zwei Ausrichtungsvarianten - die kompakte integrierte Losung sorgt
fur hohe Warnwirkung und Sicherheit im Stral3enverkehr.

\‘&'\

56mm

126 mm

Zulassung (Deutschland u. international):

Licht nach ECE-R 65: HTB2 @ 003851

EMV nach ECE-R 10: ®1OR—06 4465

Zugelassen ist ausschlieBlich der paarweise Betrieb vorne und/oder hinten.

Hansch)/
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Eine Anlage besteht aus zwei identischen Leuchtenkdrpern
Inklusive Tag-/Nacht-Umschaltung
8 Hochleistungs-LEDs mit Weitwinkeloptik
Integrierte Ansteuerelektronik
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Anschluss fur Funktionstiberwachung
Abstrahlwinkel von 270°
Synchronisation mehrerer Module mdéglich
Zulassung als halbe Rundum-Kennleuchte
Farben: auch in gelb und rot erhéltlich

INTEGRATIONSMOGLICHKEITEN:
Die LED-Module kdnnen vorne und/oder hinten am Sonderfahrzeug be-
festigt bzw. in den Dachaufbau des Fahrzeuges integriert werden.
Ein Paar Integro LED-Module (vorne oder hinten) kann durch eine Rund-
um-Kennleuchte oder ein Dachbalkensystem ersetzt werden.

- =

| LED-Modul

Fahrtrichtung

Kennleuchte vorne Kennleuchte vorne
(Integro Universal LED (Integro Universal LED
Module) Module)

Integro Universal
LED Module
(kurze Modul-Seite)

B

Integro Universal
LED Module
(lange Modul-Seite)
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Sputnik mini HTE

Die LED-Warnanlage Sputnik mini tGberzeugt durch ihre kompakten Abmessungen und die einfache Verbauweise im Rundbohrloch.
Mit 2 Leuchtenkorpern ist die Anlage als Frontblitzer einsetzbar. Eine HT-Losung ist mit 6 Sputnik mini zugelassen, wobei die mittleren
Leuchtenkorper durch spezielle Sputnik SL oder Sputnik Compact ersetzt werden kénnen. Die Kennleuchte als HT-Losung besteht aus meh-
reren optischen Systemen, es handelt sich somit nicht um eine gerichtete Kennleuchte (Frontblitzer).

22

MaBe Leuchtenkérper:
27mmx28 mmx29,5mm
(Durchmesser x Hbhe x Tiefe)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sehr kompakte Bauform fur universellen Einsatz

Gehause: Aluminium

Abgesetzte Elektronik fUr bis zu 2 Leuchtenkdrper

Fahrzeugspezifische HT-Loésungen erhaltlich: MB Sprinter, VW Crafter, MAN TGE, weitere Volumenmodelle oder Projekte auf Anfrage
Verschiedene Anwendungsbereiche: Zulassung als gerichtete Kennleuchte und als halbe Kennleuchte (Funktionsleuchten auf Anfrage)

VARIANTEN:

1.
2.

3.

HT - System bestehend aus 6 Leuchtenkdrpern Sputnik mini

HT - System bestehend aus 4 Leuchtenkdrpern Sputnik SL HT mini & 2 Leuchtenkdrpern Sputnik SL
(Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhdltlich)

HT - System bestehend aus 4 Leuchtenkdrpern Sputnik mini & 2 Leuchtenkdrpern Sputnik Compact HT mini
(Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhdltlich)

Hdansch)/




®

System bestehend aus:
+ 4 Leuchtenkérper Sputnik mini mit Montagering (Gummi)
« 2 Leuchtenkorper Sputnik mini mit Einbauschale 10°

Spannung:
12V / 24V Multispannung
Blitzmnodus: synchron

I i Option: Einschaltkontrolle

Technische Daten:

Material Gehéause: Aluminium, schwarz eloxiert
Lichtscheibe: PC
Elektronik: PA
Abmessungen: Leuchtenkorper: @ 27 mm / Tiefe 28 mm
Elektronik: 95,5 x 26 x 13 mm (BxHXT)
Gewicht: Leuchtenkorper: 259
Elektronik: 2459
Schutzart: IP6K7 / IPX9K
Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
Mittl. Stromaufnahme*: 08Abeil12V
0,5 Abei24V
Peak*: 23Abeil12V
1,1 Abei 24V

*Elektronik mit 2 LKs

Blitzmuster: l Stroboblitz synchron (konfigurierbar)

Zulassungen: (Deutschland und international)

Licht nach ECE-R 65: HTB1 @ 000064 (Var.1)/HTB1 @ 00 0066 (Var.2) / HTB1 @OO 0067 (Var.3)

EMV nach ECE-R 10: (ED10R-05 8617

Hansch)/

Sputnik mini HTB
®

System bestehend aus:
« 2 Leuchtenkorper Sputnik SL HT
« 4 Leuchtenkorper Sputnik mini mit Einbauschale 10°

Spannung: 12V / 24V Multispannung
Blitzmodus: synchron, alternierend
Option: Einschaltkontrolle

®

System bestehend aus:

- 2 Leuchtenkorper Sputnik Compact HT

-« 2 Leuchtenkdrper Sputnik mini mit Montagering (Gummi)
-« 2 Leuchtenkdrper Sputnik mini mit Einbauschale 10°

Spannung: 12V / 24V
Blitzmodus: synchron, alternierend
Option: Einschaltkontrolle
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Sputnik SL HTB

Die gerichteten Blitzer Sputnik SL verfiigen tGiber modernste Lichttechnik. Die in der Streuscheibe integrierten Optiken ermdglichen einen gro-
Ben Abstrahlwinkel (horizontal > 70°). Besonders im Kreuzungsbereich sorgt die breite Streuung des Lichtes fur erh6hte Aufmerksamkeit bei
anderen Verkehrsteilnehmern, wodurch das Unfallrisiko gemindert wird.

27 mm
<

125mm
PRODUKTEIGENSCHAFTEN Technische Daten: |
Maximale Warnwirkung > 500 Candela Bezeichnung: Sputnik SL
Es lassen sich zwei oder mehrere Leuchtenkorper synchronisieren Spannung: 12V/ 24V Multispannung |
Verschiedene Blitzmuster wahlbar Mittlere Stromaufnahme: 12V: 0,8 A (je LK)
Anpassung an die Kontur des Kuhlergrills moglich 24V:0,6 A (je LK)
Vollstandige Verklebung der Leuchtenkérper sorgt fur Unempfindlichkeit gegen Schutzart: IP6K7 / IPXOK
Hochdruck- bzw. Dampfstrahlreinigung Zulassung:
Universalhalter sowie verschiedene fahrzeugspezifische Halter zur optimalen Licht nach ECE-R 65: HTB1 E1) 004126
Ausrichtung und erleichterten Montage an der Fahrzeugfront erhaltlich MV nach ECER 10. ©0)10R-05 6845

Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhaltlich

System bestehend aus:
4 Leuchtenkdrper Sputnik SL
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System bestehend aus:

- Variante A:

- 2 Leuchtenkorper Sputnik Hybrid und 4 x Sputnik mini
- 4 Leuchtenkorper Sputnik mini mit Einbauschale 10°

- Variante B:

- 2 Leuchtenkorper Sputnik Hybrid und 2 x Sputnik mini
- 2 Leuchtenkorper Sputnik mini mit Einbauschale 10°

Technische Daten:

Bezeichnung:

Sputnik Hybrid

Spannung: 12V / 24V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme: 12V:0,7 A (je LK)

24V:03 A (je LK)
Schutzart: IPEK7 / IPX9K
Zulassung:

Licht nach ECE-R 65:

HTB1 (€5) 00 0094

EMV nach ECE-R 10:

E1)10R-06 9528

Hansch)/

Sputnik Hybrid HTB
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Sputnik Flat HTB

Technische Daten:

Bezeichnung:

Sputnik Flat

Spannung:

12V:0,6 A (je LK)
24V:0,3 A (je LK)

Zulassung:

Licht nach ECE-R 65:

HTB2ED00 5266

EMV nach ECE-R 10:

() 10R-06 9557

Tiefe: 8,55 mm
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TFA7X412V & 24

Bei Einsatzfahrten wird das akustische Signal oft zu spat durch andere Verkehrsteilnehmer wahrgenommen. Der Grund hierfiir liegt in der bislang eindimensi-
onalen Schallausbreitung bei Tonfolgeanlagen. Mit der TFA 7X4 beschreitet Hansch neue Wege. Die Adaptive Sound Pressure Technology (ASP) bietet neben
optimierten Schallausbreitungen fiir Stadt (Wide pressure mode) und Land (Direct pressure mode) auch eine Erweiterungsmaoglichkeit mit erhohter Reichwei-

te und Intensitat - Die TFA 744 Per4mance. Zusatzlich bietet das optimierte elektronische Kompressorsignal eine weitere Moglichkeit, die Aufmerksamkeit der
Verkehrsteilnehmer zu erhohen.

EFFEKTIVE STADT/LANDUMSCHALTUNG

STADTFAHRT - SEITLICHE AUSBREITUNG LANDFAHRT - REICHWEITE & INTENSITAT
Besonders effektiv in kritischen Kreuzungsbereichen  Akustischer StraBenraumer
N
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TFA7X4 12V & 24V

ANWENDUNGSBEISPIEL: FEUERWEHR 24 V

VORTEILE

. FUNKTION IM SYSTEM - {iber CiA447, FireCAN oder
analog* ansteuerbar

- EINE FUR ALLES - Sondersignale DIN STADT/LAND, il
internationale Tone**, Kompressor, Sprachdurchsa-

ge und Funkaufschaltung sowie Airhorn/Bullhorn
stehen Uber einen Tonfolgeverstarker zur Verfligung

« WARTUNGSFREI - Anlage aus Elektronik und : = — "
Lautsprechern bedarf keiner Wartung — \ o - .

Stabmikrofon

« WITTERUNGSBESTANDIG - Lautsprecher sind seit
Jahren witterungs- und felderprobt

- I.I‘:-_I:r'u.lr
+ ENERGIEEFFIZIENT - % des Stromverbrauchs im o L jp
Vergleich zur herkdmmlichen Kompressor-Anlage ' b

« REDUZIERTE INNENRAUMBELASTUNG - Keine
pumpenden Kompressoren-Gerdausche storen
Kommunikation oder stressen die Einsatzkrafte

« EINFACHE MONTAGE - Durch kompakte Bauform
und weniger Komponenten (z.B. keine Kompres-
soren oder Druckluftschlduche)

TFV 7X4
|

Verstarker TFA und DKL nur
in Schwarz erhaltlich. Rote
Darstellung dient ausschlieBlich
Marketingzwecken.
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*AD-Wandler erforderlich
**YELP, WAIL, HILO, Niederlande, Osterreich. Weitere auf Anfrage.




TFA 724 & 744 Per4dmance

Anwendungsbeispiel

POLIZEI/RETTUNG / NOTARZT / FEUERWEHR 12V

VORTEILE:

Funktion im System - integriert in Hansch-Produktfamilie
« Variabilitat der NF-Quellen ohne zusatzliche Umschaltbox
- Lastausgange zur Versorgung von analogen Verbrauchern ohne Relais
- Flexibilitat durch Konfigurierbarkeit der Lastausgange durch Aufbau- 4 e

hersteller (keine Codierung nétig) o | ' - e |
- Sprachdurchsage Uber zusatzliche UKL im Dachbalken (optional) i

Blau - CAN/CiA447
Griin — Akustik
Rot — analoge Verbraucher
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Tonfolgeanlage mit 1, 2 oder 4x DKL 604 oder DKL 804 mit diversen
zugelassenen Tonfolge-Signalen, u.a. DIN Stadt/Land, Kompressor

Weitwinkel-Stadtsignal mit Kreuzungseffekt

Optional: eine zusatzliche Endstufe fir Sprachausgabe Uber bis zu
2 UKL oder abgesetzte DKL

2 schaltbare NF-Eingdnge, jeweils mit digitaler Lautstarke-Regelung

CAN-Schnittstelle: integrierbar in bestehende Produktfamilie,
Ansteuerung Uber z.B. HBE 300, BE 304, BE 308, BE 314, BE 312

Steckerkompatibel zu TFA 6xx
Lautsprecherfunktionskontrolle

Optional: 5 Lastausgdnge a 5(3)A, kurzschlussfest,
Uberwachbar (Open Load Erkennung)

- davon 1 x KL-Ausgang
(Haupt- oder Nebenkennleuchte/Frontblitzer)

- davon 1 x als Timerausgang Funk nutzbar
2x UDS-Ausgange 500 mA

Erweiterte Diagnosemdglichkeiten: Fehlerspeicher,
I/O Diagnose, Spannung, Temperatur, etc.

Hansch)/

724 & 744 Per4mance

TFA Perdmance

Technische Daten:

Bezeichnung:

TFA 714, TFA 724 und TFA 744

Spannung: 12V /24V
Mittlere Stromaufnahme: 3,5 A (beiTFA 724 12V)
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Alarmteil:

Sondersignal nach DIN 14610

integriertes elektr. Kompressorsignal (ab TFV 724)
Anhaltesignal (YELP) einstellbar (@b TFV 724)

die Funktionen entspr. der DIN 14630

Bezeichnung:

Druckkammerlautsprecher DKL 604 Druckkammerlautsprecher DKL 804

Impedanz:

40 40

Belastbarkeit:

70W 70W

MaBe Schallbecher:

@112 mm /Tiefe: 71 mm 145 mm x 145 mm / Tiefe: 87 mm

MaBe Gehause Verstarker:

180 mm /47 mm/ 149 mm (BxHXT)

Tonfolgesignale:

Stadt-/ Land-Signal (TA 32, DIN 14610)
Kompressor-Sound (TA 32, DIN 14610)
Anhaltehorn (TA 32a)

YELP, WAIL, HILO, AIRHORN

AT-Rettung, AT-Wiener Rettung, AT-Polizei
NL 2-Ton

Zulassung: (Deutschland und international)

Akustik nach TA32 und TA32a:

e W 25072

EMV nach ECE-R 10:

(ED)10R-06 9243

Weitere zugelassene, ausléandische Tonsignale auf Anfrage.
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TFA 614 /624

32

Die Tonfolgeanlage dient der akustischen Unterstiitzung der Lichtsignale fiir die in der StraBenverkehrszulassungsordnung festgelegten Ein-
satzfahrzeuge. Durchdringende und klare Sondersignale mit hohem Wirkungsgrad sowie die Mdglichkeit von Sprachdurchsagen und elektro-
nischem Kompressorsignal unterstiitzen den Einsatz der optischen Warnsysteme.

TFA 614 / 624 mit DKL 604 TFA 614 /624 mit DKL 604
Analoge Variante CiA447-Variante

TFA 614 mit DKL 604 = Tonfolgeanlage mit einem Druckkammerlautsprecher 604 ~ TFA 624 mit DKL 604 =Tonfolgeanlage mit zwei Druckkammerlautsprechern 604

PRODU KTEIGENSCHAFTEN:
Digitale Endstufen mit hochstem Wirkungsgrad
Die Tonfolgeanlage 624 ist aufgrund ihrer innovativen Technologie effizienter als eine typische 100 W Tonfolgeanlage
Integriertes elektronisches Kompressorsignal mit Zulassung (TFA 624)
Sondersignal nach DIN 14610 mit zusatzlichem Anhaltesignal (YELP) (TFA 624)
Internationale zugelassene Tonfolgen maglich
Optimiert fur Sprachdurchsage
Erhaltlichin 12V und 24V
Analoge Variante: Ansteuerung Uber Einzelschalter, Bedienteil BE 200, BE 600 oder Handbedienteil HBE Profi
CiA447-Variante: Ansteuerung Uber Handbedienteil HBE 300, Bedienteil BE 304 oder eines der verschiedenen Tiefe: 71 mm
Einbaubedienteile BE 300
Die Funktionen entsprechen der DIN 14630
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4 mit DKL 804

TFA 614 / 624 mit DKL 804 TFA 614 / 624 mit DKL 804
Analoge Variante CiA447-Variante

TFA 614 mit DKL 804 = Tonfolgeanlage mit einem Druckkammerlautsprecher 804
TFA 624 mit DKL 804 = Tonfolgeanlage mit zwei Druckkammerlautsprechern 804

Technische Daten:
i Bezeichnung: Tonfolgeverstarker 614 / 624
Tiefe: 87mm
Spannung: 12V /24V
Mittlere Stromaufnahme: 3,5A (bei TFA 624 12V)
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
L"}_I Alarmteil: . Sondersignal nach DIN 14610
3 integriertes elektr. Kompressorsignal (nur bei TFV 624)
3 Anhaltesignal (YELP) einstellbar (nur bei TFV 624)
die Funktionen entspr. der DIN 14630
Bezeichnung: Druckkammerlautsprecher DKL 604 Druckkammerlautsprecher DKL 804
Impedanz: 4Q 40
Y Im Vergleich zum DKL 604 werden | Belastbarkeit: oW 70w
pro DKL 804 bis zu Mafe Schallbecher: @112 mm /Tiefe: 71 mm 145 mm x 145 mm / Tiefe: 87 mm
1,5 dB mehr erreicht. Zulassung: (Deutschland und international)
}4 >| Akustik nach TA32 und TA32a: ~ane W 25060
EMV nach ECE-R 10: (ED10R-05 7535

JESimm Weitere zugelassene, auslédndische Tonsignale auf Anfrage.
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DigiREC 2.0

Ob Einsatzkrafte, Securitydienst- oder Stadtwerke-Mitarbeiter: Sie haben haufig die Aufgabe, die Bevélkerung zu informieren und zu warnen.
Dies kann z. B. im Katastrophenfall, bei Kampfmittelbeseitigungen, im StraBenverkehr oder generell in Einsatzlagen notwendig sein. Im Regelfall
steht hierzu nur ein Sprachdurchsagemikrofon zur Verfligung, welches tiber die Aul3enlautsprecher der Tonfolgeanlage wiedergegeben wird.
Sollen nun weitere Audio- bzw. NF- Quellen eingespielt werden, wird gerne auf unterschiedlichste Medien zurlickgegriffen: MP3 Player, PC, Smart-
phone/Handy, 2. Sprechstelle Stabmikro, Radio mit CD/USB-Stick/SD-Karte. Das DigiREC 2.0 ist fiir diese Gerdte die Schnittstelle fiir Tonfolge-
oder Sprachverstarker. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf die Flexibilitat und Qualitat der NF-Signalverarbeitung gelegt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Schnittstellen fir eine Vielzahl an Audioquellen:
-2xMikrofon -4 xNF - externe USB-Schnittstelle (MP3)
- interner Speicher flr MP3 Files
- In Vorbereitung: Audio Kopplung mit Mobilen Endgeraten

und SPDIF Schnittstelle

Digitale Signalverarbeitung:
Audioqualitat ist auf Sondersignalanlage abgestimmt
Ergonomische und intuitive Bedienung tber
- HBE 300 -Tasten- oder MenUfiihrung (auch Kombination maglich)
- Integration in FireCAN-Systeme (in Vorbereitung)

Breite: 125 mm

Hohe: 30 mm
Tiefe: 87 mm «  Geringer Stromverbrauch
TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNGSBEREICHE:
12V / 24V Multispannung « ASM3
DigiREC 2.0
ZULASSUNG: - Mowacom

EMV nach ECE-R 10 | @1OR—O6 9609
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DigiREC 2.0

ANWENDUNGSBEISPIELE

ASM-Anwender DigiREC 2.0 Anwender MOWACOM Anwender

‘ “direkte Einbindung ins DigiRec méglich

« 2 Mikrofon-Schnittstellen fiir direkte Sprach- Funktionen des ASM 3 Funktionen des DigiREC 2.0
durchsagen + Aufnehmen und Wiedergeben von bis zu + Mobile Anwendung
+ Live-Aufschaltung von bis zu 4 Audio-Quellen 4 Sprachmitteilungen - Installation in einem Koffer
+ Wiedergabe von vorgespeicherten Audio- - Handhabung durch 1 Person
Dateien aus internem Speicher - Magnetische Dacheinheit
+ Leise Wiedergabe gespeicherter Dateien - Versorgung Uber Zigarettenanziinder
zur Vorauswahl im Innenraum + Sondersignale Katastrophenschutztone
+ Wiedergabe von Audio-Dateien aus + Sektionsschaltung

externem USB-Speicher
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Gerichtete Kennleuch

® Sicherheitsgewinn fiir alle Verkehrsteilnehmer - insbesondere im Kreuzungsbereich
Die rasant zunehmende Verkehrsdichte stellt gerade fiir Einsatzfahrzeuge ein erhebliches Problem dar, vor allem wenn die tiblichen Warnein-
richtungen vom vorausfahrenden Verkehr nicht wahrgenommen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir den Einsatz der gerichteten Kenn-

leuchten zur erganzenden Ausstattung des Einsatzfahrzeuges. Besonders im Kreuzungsbereich sorgt die breite Streuung des Lichtes fiir einen
erheblichen Sicherheitsgewinn und erh6hte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.

Varianteniibersicht

Sputnik Flat Sputnik Hybrid Sputnik mini Sputnik Flat mobil
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Sputnik Flat

Eine neue Dimension, trotz flacher Bauform!

Unsere Sputnik Flat tGberzeugt durch ihr extrem flaches Design und ihre optimale Lichtausbeute. Zudem bietet sie vielseitige Verbaumadglich-

keiten am Fahrzeug, ganz besonders im Heckbereich. Neben den Grundfunktionen einer gerichteten Kennleuchte kann die Sputnik Flat auch als
Heckwarnsystem sowie in zahlreichen Farbvarianten eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Tiefe: 8,55 mm Sehr flache Bauform
Flexible Anwendungsmaoglichkeit, z.B. Front, Heck, Kofferraum...
Integrierte Elektronik fur einfache Installation
Zweifarbigkeit fir besondere Anwendungen erhdltlich
Erhaltliche Varianten: HT, vertikal, horizontal
Funktionen:
- Tag/Nacht - Umschaltung
- Farbumschaltung
- Leistungsloses Schalten und Synchronisation

Technische Daten: TECH N ISC H E DATE N:
Bezeichnung: Sputnik Flat + Ansteuerung: Varianten in Analog oder CiA447 erhdltlich
Spannung: 12V:0,6 A (je LK) - Montage von vorne Uber M4 Schrauben
24V:03 A (je LK) Farben: blau, gelb, blau/gelb, blau/griin
Zulassung: 12V / 24V Multispannung
Licht nach ECE-R 65: xB2ED 00 5260
XB2ED00 5263
Unsere gelben, gerichteten Kennleuchten Sputnik Flat haben eine Zulassung .
als Heckwarnsystem nach § 52 Abs. 11 StVZO. Siehe auch Seite 108! ZU LASS UNGEN / ANWENDUNGSBEREICHE:
XA2E)00 5261 «  Gerichtete Kennleuchte
XA1ED00 5262 « Heckwarnsystem
XAZOO 5264
XA2ED 00 5265
EMV nach ECE-R 10: €D 10R-06 9557

Hansch)/
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Sputnik Flat

ANWENDUNGSBEISPIELE

—

SN | FEUERWEHR

FEUERWEHR
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g
I

A1
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Sputnik Hybrid

Der neue schmale Frontblitzer Hybrid aus der Sputnik Produktfamilie ermdglicht mit seinem schlanken Design den Verbau in engen
Einbausituationen. Uberdies verfiigt die gerichtete Kennleuchte durch ihre besondere Formgebung (ber eine hohe Warnwirkung im

Kreuzungsbereich.

| 12,5 mm|

g5 mm

Technische Daten:

Bezeichnung:

Sputnik Hybrid

Spannung:

12V:0,7 A (je LK)
24V:03 A (je LK)

Zulassung:

Licht nach ECE-R 65:

XB2E1D00 5254
XB2ED00 5255
XB1ED00 5259 (Weitwinkelzulassung)
XB2ED00 5271
XB2ED00 5272

Unsere gelben, gerichteten Ke

nnleuchten Sputnik Hybrid haben eine

Zulassung als Heckwarnsystem nach § 52 Abs. 11 StVZO. Siehe auch Seite 108!

xA2ED00 5256
XA1ED00 5257

XA2 005273

XA2ED00 5274

EMV nach ECE-R 10

E) 10R-06 9528

Hansch)/

& PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sehr schmale Bauform fur Verbau zwischen Kuhlerrippen
Integrierte Kreuzungswarner
Integrierte Elektronik fUr einfache Installation
Zweifarbigkeit fir besondere Anwendungen erhéltlich
Funktionen: Tag/Nacht-Umschaltung, Farbumschaltung,
leistungsloses Schalten und Synchronisation
Erhaltliche Varianten: X, horizontal, vertikal

HT, horizontal, vertikal
HT-Variante mit Sputnik mini erhaltlich

TECHNISCHE DATEN:
Licht-Zulassungen nach ECE-R65: rot, blau K2, gelb K1, blau/gelb K2 / K1
EMV-Zulassung nach ECE-R 10
Ansteuerung: Varianten in analog oder CiA447 erhdltlich
Montage von hinten, oben/unten Uber M4 Schrauben
Fahrzeugspezifische Halter erhaltlich
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Sputnik Hybrid

ANWENDUNGSBEISPIEL @

Beispielszenario Kreuzungsbereich: NA
I

ENGINEERED
AND MADE IN
GERMANY

Friihestmdgliche Warnung in Seitenstral8en und in den Kreuzungsbereich hinein

VERBAU IN BEENGTEN KUHLERSITUATIONEN MOGLICH
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Die gerichteten Blitzer Sputnik SL verfligen iber modernste Lichttechnik. Die in der Lichtscheibe integrierten Optiken der LEDs garantieren
maximale Lichtleistung und einen groBen Abstrahlwinkel (horizontal > 70°). Besonders im Kreuzungsbereich sorgt die breite Streuung des
Lichtes flr erhohte Aufmerksamkeit bei anderen Verkehrsteilnehmern, wodurch das Unfallrisiko gemindert wird.

.
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Sputnik SL

Horizontale Ausrichtung

27 mm

125mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Als Variante fiir den horizontalen oder vertikalen Verbau erhéltlich

Maximale Warnwirkung > 500 Candela

Es lassen sich zwei oder mehrere Leuchtenkdrper synchronisieren
Verschiedene Blitzmuster wahlbar

Anpassung an die Kontur des Kuhlergrills méglich

Vollstandige Verklebung der Leuchtenkdrper sorgt fir Unempfindlichkeit gegen
Hochdruck- bzw. Dampfstrahlreinigung

Universalleitung konfigurierbar als Kontrollleitung, Tag-/Nachtleitung oder
Aktivierungsleitung

Universalhalter sowie verschiedene fahrzeugspezifische Halter zur optimalen
Ausrichtung und erleichterten Montage erhdltlich

Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhaltlich

Auch in den Farben rot, griin, weils, gelb erhaltlich

Informationen zu speziellen HT-Losungen in Kombination mit Sputnik mini
finden Sie auf Seite 22/23

Vertikale Ausrichtung

B sputniksL
B mitbewerber

Technische Daten:

Bezeichnung: Sputnik SL
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme: 12V:0,8 A (je LK)

24V:0,6 A (je LK)
Schutzart: IP6K7 / IPX9K
Zulassung:

Licht nach ECE-R 65:

Horizontal

XB1 (E1) 00 3568 (blau)

XB2 (E1) 00 3569 (blau, KI.2)

Vertikal

XB1 (E1) 00 3756 (blau)

XB2 (E1) 00 3759 (blau, KI.2)

Unsere gelben, gerichteten Kennleuchten Sputnik SL haben eine Zulassung als Heck-

warnsystem nach §52 Abs.11

StvZO.

Licht nach ECE-R 65:

Horizontal:

XA1 (E1) 00 3652 (gelb)

Vertikal:

XAT E1) 003757 (gelb)

EMV nach ECE-R 10:

(E1)10R-06 6845
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LED-Lauflicht

Das Lauflicht besteht wahlweise aus 4-7 Leuchtenkdrpern. Es sorgt mit seinem gelben Licht fiir einen rechtzeitigen Hinweis fiir den nachfolgen-
den Verkehr auf eine Gefahrenstelle bei allen Witterungs- und Sichtverhaltnissen.

VARIANTE:
- Aufbau wahlweise mit 4-7 LED Leuchtenkérper (gelb)

- Geringer Stromverbrauch (wichtig fiir Absicherung ohne Motorbetrieb)

Sputnik Compact Sputnik SL

Das Bedienteil ist nicht im

Technische Daten: Lieferumfang enthalten.
Gehause: Zinkdruckguss beschichtet
Streuscheibe PC
Technische Daten:
Schutzart: IP65
Bezeichnung: Sputnik SL
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Mittl. Stromaufnahme: 05Abei12V -
03 Abei 24V Blitzfrequenz: >2Hz
Dauerlicht: 055 A bei 12V Mittlere Stromaufnahme: 12V:0,8 A (je LK) / 24 V: 0,6 A (je LK)
0,34 A bei 24V Schutzart: IP6K7 / IPX9K
Zulassung: (Deutschland und international) Zulassung: (Deutschland und international)
EMV nach ECE-R 10; EN10R-04 7591  Sputnik Compact EMV nach ECE-R 10: (EN10R-056845  Sputnik SL
1OR—06 8548  BE 304 (X) EMV nach 72/245/EWG 033477 BE 200
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Sputnik Compact

Die Sputnik Compact verfiigt iber modernste Lichttechnik. Die Lichtscheibe und die darin integrierten Optiken der LEDs garantieren maximale
Lichtleistung und einen groBBen Abstrahlwinkel. Der kleine Alleskonner Sputnik Compact bietet zahlreiche variable Einsatzmdglichkeiten.

Variantenubersicht:

Aufbaugehause Einbaugehause

*Tiefe nach Einbau

g g
g g
= A
VARIANTEN VARIABEL EINSETZBAR:
Erhaltlich im Einbau- oder Aufbaugehause Heckwarnleuchte (blau) in der Kofferraumklappe bei
Heckwarnleuchte erhaltlich mit 0° oder 0°-24° Abstrahlwinkel verdecktem Balken
Arbeitsscheinwerfer erhdltlich mit 0° oder 0°-24° Abstrahlwinkel - gerichtete Kennleuchte mit einer Hauptabstrahlrichtung,
Informationen zu speziellen HT-Losungen in Kombination mit 2.B. Frontblitzer (blau), Heckblitzer (blau)
Sputnik mini finden Sie auf Seite 22/23 - Ruckwarts-Warnsystem (§53a Abs.3 StVZO) zur Absicherung eines

stehenden Fahrzeuges nach hinten (gelb) (Montage im Fahrzeug)

Hansch)/
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WEITERE VARIANTEN:

Heckwarnsystem nach §52 Abs.11
eines stehenden Fahrzeuges mit Blaulicht nach hinten (gelb)
(Montage aul3en im oberen Bereich des Hecks)

-« Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker und Warnblinker (gelb)

- Schluss- und Bremslicht (rot)

- Nebelschlussleuchte (rot)

- Beleuchtung (weil3es Dauerlicht)
«Auch in grin erhaltlich

Technische Daten:
Gehduse:
Streuscheibe
Schutzart:
Spannung:

Mittl. Stromaufnahme:

Dauerlicht:

Zinkdruckguss beschichtet
PC

P65

12V / 24V Multispannung

05Abei 12V
0,3 Abei24V

0,55Abei 12V
0,34 A bei 24V

Zulassung: (Deutschland und international)

Heckwarnleuchte:

Gerichtete Kennleuchte:

Rickwarts-Warnsystem:
Blinker/Warnblinker:
Schluss-/Bremslicht:
Nebelschlussleuchte:
Heckwarnsystem*:
EMV:

* Unsere gelben, gerichteten Kennleuchten Sputnik Compact haben eine Zulassung als

A13a (blau)
ECE-R 65 (blau)
TA20 (gelb)
ECE-R 6 (gelb)
ECE-R 7 (rot)
ECE-R 38 (rot)
ECE-R 65 (gelb)
ECE-R 10

Heckwarnsystem nach § 52 Abs. 11 StVZO.
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1 StVZO zur Absicherung

tnik Compact

A K 1158, ~an K 1159
XB1 E1)004111

A K 1160

012a E1) 4109
02R1-51 D) 4109

00 F1(ED 4109

XA1 €1)004110
ED10R-04 7591
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Sputnik mini

Die neue LED-Warnanlage Sputnik mini tiberzeugt durch ihre kompakten Abmessungen und die einfache Verbauweise im Rundbohrloch.
Mit 2 Leuchtenkdrpern ist die Anlage als Frontblitzer einsetzbar.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sehr kompakte Bauform fur universellen Einsatz
« Gehduse: Aluminium
«  Abgesetzte Elektronik fir bis zu 2 Leuchtenkérper
«  X-Zulassung
« Auchin gelb erhaltlich
« Mit zwei Leuchtenkdrpern auch als Front- und/oder

| MaBe Leuchtenkérper: Heckblitzer einsetzbar
27mmx28 mmx29,5mm

(Durchmesser x Héhe x Tiefe) Technische Daten:
Material Gehause: Aluminium, schwarz eloxiert
Lichtscheibe: PC
Elektronik: PA
Abmessungen: Leuchtenkdrper: @ 27 mm /Tiefe 29,5 mm
Elektronik: 95,5 % 26 x 13 mm (BxHxT)
Gewicht: Leuchtenkorper: 259
Elektronik: 2459
& @ Schutzart: IPEK7 / IPX9K
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
Mittl. Stromaufnahme*: 08Abei12V
0,5 Abei24V
Peak*: 23Abei12V
1,1 Abei 24V
*Elektronik mit 2 LK
Blitzmuster: | Stroboblitz synchron (konfigurierbar)

Zulassungen: (Deutschland und international)

Licht nach ECE-R 65: XB1 €5 00 0068 (K1)
XB2 E5) 00 0070 (K2)
EMV nach ECE-R 10: (EN10R-05 8617
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putnik Flat mobil

Unsere Sputnik Flat mobil ist eine zusatzliche gerichtete Warnanlage fiir die Platzierung hinter der Windschutzscheibe zur Erhéhung der nach vor-
ne gerichteten Warnwirkung auf Rickspiegelhohe des vorausfahrenden Fahrzeugs. Sie kann sowohl in zivilen Fahrzeugen als besonders effektiver,
mobiler Frontblitzer als auch in Erganzung zu fest installierten Kennleuchtensystemen eines Einsatzfahrzeugs genutzt werden.*
Durch die Konstruktion des Gehauses ist der Neigungswinkel der Leuchte an die Frontscheibe anpassbar und ein blendfreier Betrieb gewabhrleistet.
Zudem wurde der Insassenschutz ECE-R21-konform berticksichtigt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Vollstandig im Leuchtenkdrper integrierte Elektronik
Versorgung analog Uber Universal- (UN) oder
Metallwinkelstecker (KA)

- Auf Anfrage: CiA ansteuerbar, mehrfarbige Varianten
Felderprobte, einfache und schnelle Befestigung an der
Windschutzscheibe durch zwei Saugfile

- Optional: Schutzhulle aus Softshell oder Kunstleder (feuerfest) fur
die diskrete Unterbringung der schwarzen Leuchteneinheit im

Fahrzeug

Technische Daten:

Bezeichnung: Sputnik Flat mobil

Spannung: 12V / 24V Multispannung

Male: 230x 115 x 60 mm

Gewicht: ca. 250 g (ohne Kabel)

Zulassung: (Deutschland und international)

Licht nach ECE-R65 XBZ@OO 5260 (Kennleuchte fur sich bauartgenehmigt)
*die Warnanlage hat keine Zulassung nach StvVZO. Die Erlaubnis zur Nutzung im Fahrzeug ist durch den XA2(ED00 5261 (Kennleuchte fir sich bauartgenehmigt)
Anwender/die anwendende Behorde vorab zu kldren bzw. durch Sondergenehmigung zu erwirken EMV nach ECE-R10 @10R—06 0557

Hansch))
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Balkenanlagen

Hansch)/




Balkenanlagen
® Hochste Sicherheit durch Perfektion

Die Balkenanlagen von Hansch sind heutzutage bei den Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten unverzichtbar.
Durch Verwendung modernster Lichttechnik wird eine maximale Warnwirkung erzielt und somit die Sicherheit fir alle Verkehrsteilnehmer
erhoht. Alle Balkenanlagen sind in verschiedenen Langen und unterschiedlichen Ausflihrungen erhdltlich. Sie sind modular aufgebaut und

verfligen Uber eine gro3e Auswahl an Funktionen.

Z

reddot award 2017 DBS 5000 reddot design award DBS 4000

winner winner 2013

DBS 2000/3000 LED DBS 850 LED
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DBS 5000

Die mit dem reddot design award ausgezeichnete Warnanlage DBS 5000 vereint modernes Design, einen vielfaltig wahlbaren Funktionsumfang sowie
leistungsstarke LED-Lichttechnik. Maximale Warnwirkung sorgt fur verstarkte Aufmerksamkeit bei den Verkehrsteilnehmern und gewahrleistet zusatzli-
che Sicherheit im Einsatz. Die minimale Bauhdhe sorgt nicht nur fiir einen geringen Luftwiderstand und verminderten Gerauschpegel, sondern ermég-
licht auch eine Zufahrt zu Einsatzorten mit geringen Durchfahrtshéhen.

Kundenspezifisch konfigurierbar
Aufbau durch modulares Baukastensystem
Flexible Anpassung an individuelle Anspriiche

« Neu: Mehrfarbige Mittelmodule

Aerodynamisches Gehause
Geringer Luftwiderstand und verminderter Gerduschpegel
Minimale Bauhohe

Verschiedene Montagevarianten

- Einfache und schnelle Montageoptionen fir ebene oder
gewolbte Fahrzeugdécher
Spezielle fahrzeugspezifische Tragersysteme bieten
weitere Montagemaoglichkeiten

50

Maximale Warnwirkung

Modernste Lichttechnik

Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung
Einfaches Bedienkonzept

Digitale Ansteuerung Uber CiA447 bzw. FireCAN

Wandler fir analoge Ansteuerung erhaltlich
Unterschiedliche Langenvarianten

Langen: 700, 1100, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm
Mehrfarbige Mittelmodule

Umschaltbar zwischen blau, gelb und weif3
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odule (umschaltbar) DBS 5000

UNSERE MEHRFARBIGEN MITTELMODULE DBS 5000 SIND UMSCHALTBAR!

SRR T I R PR PR e,

Einsatzfahrt mit maximalem Blaulicht Absicherung nach hinten mit Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung
Heckwarnsystem des Einsatzortes
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DBS 5000

MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG

.
.

52

Infrarot LED (Hubschraubererkennung)

LED-Kennzeichnung der Einsatzleitung (rot oder grin)
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)* vorne, hinten, vorne & hinten
Umgebungs-Lichtsensor fir Nachtabsenkung der Kennleuchte
Unterbaulautsprecher zur Unterstiitzung der Sprachdurchsage
Suchbeleuchtung (Alley Light)

Umfeldbeleuchtung (Alley Light)

Arbeitsscheinwerfer
Zusatzblitzer
Heckwarnsystem
Powerblitz

Roter Anhalteblitz
Verkehrsleiteinheit (Ausnahmegenehmigung erforderlich)
Kolonnenfunktion (Ansteuerung notwendig)

Integration von Kompressorhérnern méglich

Auch mit klaren Lichthauben erhéltlich

auch Kombination méglich

*Bei CiA447 ist eine 1/0-Box zum Einlesen der analogen Signale erforderlich.

Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhaltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.

Technische Daten:
Bezeichnung: DBS 5000
Spannung: 12V /24V

Blitzfrequenz:

> 2 Hz (Kennleuchte)

Mittlere Stromaufnahme:

ab 4 A (bei 12V)

Léngen: 700, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Tiefe: 285 mm

Hohe: 63 mm

Gewicht: ab 5,1 kg

Material: Lichthaube: PC / Lichtscheibe: PMMA
Gehéause: Aluminium

Schutzart: IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65:

82 E1) 00 4446 / TB2 €1)00 5238

EMV nach ECE-R 10:

(E1)10R-06 7981

Fahrtrichtungsanzeiger: Licht nach ECE-R 6:

011 (EJ) 4453 (vorne) / 01 2a (E1) 4453 (hinten)

Heckwarnsystem: Licht nach ECE-R 65:

XA1 1) 004471 / XA2 E1) 00 5240

Powerblitz: Licht nach TA13a:

~ae K 1427

Anhalteblitz nach TA13b:

s K 1927
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DBS 5000

Deckelprofil

Lichthaube
Klar
Blau

Hauptkennleuchte mit
Funktionsiiberwachung, optional:
Fahrtrichtungsanzeiger
Hubschraubererkennung
Einsatzleitungskennzeichnung

Alley Lights
« Umfeld- (20°) oder
Suchbeleuchtung (0°)

Lichtscheibe

- Weil
« Blau Mittelmodule
. Klar

«  Arbeitsscheinwerfer

« Zusatzblitzer

- Einsatzleitung (rot oder griin)
« Heckwarnsystem

- Powerblitz

« (oder Kombinationen)

+ Blau-transparent

Hansch)/
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DBS 5000

Grundbalken

mogliche Langenvarianten

700, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Hauptkennleuchte (HKL)

Funktion

Hauptkennleuchte (blau)

Hochleistungs-LEDs mit Weitwinkeloptik

K2 Zulassung mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung

Integrierte Funktionstiberwachung

Blitzmuster: Stroboblitz

Optional: Signalleuchte: Kennzeichnung Einsatzleitung griin, 4-fach,

auf den Hauptkennleuchten (blinkend)

Optional: Hubschraubererkennung, 4-fach, Infrarot rotierend, fiir Nachtsichtgerate
Optional: Blinker, vorne und hinten, in den Hauptkennleuchten*

Auch mit klaren Lichthauben erhdltlich

Kontrollmodul (KM)

Funktion

Digitale Ansteuerung

Serielle Ansteuerung Uber 2-Drahtleitung fur CiA447 Bedienteile (z.B. BE 300, HBE 300)
Kompatibilitdt anderer Bedienteile auf Anfrage

FireCAN

Serielle Ansteuerung fur FireCAN Bedienteile

Analoge Ansteuerung

Wandler fur analoge Ansteuerung erhaltlich
Analoge Ansteuerung Uber Signalleitung
Fur begrenzten Funktionsumfang (Kompatibilitat auf Anfrage)

Dachmontage

Funktion

# Gummiformteile - Furebene und gewdlbte Fahrzeugdacher

StutzfuRe « Universal- und diverse fahrzeugspezifische Ausfiihrungen lieferbar

*Bei CiA447 ist eine I/0-Box zum Einlesen der analogen Signale erforderlich.
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Elektrischer Anschluss

Funktion

Kabelausfuhrung

Kabelausfihrung Beifahrerseite: Standard
Kabelausfihrung Fahrerseite

Getrennte Kabelausfuhrung (Versorgungs- und Signalleitung werden getrennt verlegt)
Fahrzeugspezifische elektrische Anschlisse auf Anfrage

Optionen

Akustik

Funktion

Unterbaulautsprecher

Unterbaulautsprecher nach hinten und/oder vorne fiir Sprachdurchsagen . 12V

Abgesetzter Verstarker und Kabelbaum erforderlich

24V

Martin-Kompressoranlage

Abgesetzter Martin-Kompressor mit 4 Membran-Schallbechern, verbaut auf dem Balken | - 12V

24V
Alley Lights (seitliche Scheinwerfer)
Funktion
Umfeldbeleuchtung - Farbe: weils 12V
Neigungswinkel: 20° 24V
Einbau paarweise (links und rechts)
Suchbeleuchtung - Farbe: weil3 . 12V
« Ohne Neigungswinkel .24V
. Einbau paarweise (links und rechts)

Lichtscheibe

Beschreibung

Hénsch)/

Lichtscheibe in Vollfarbe:
Weils (RAL 9010)
Blau (RAL 5017)

Lichtscheibe transparent:
Klar
Blau-transparent

Klare oder eingefarbt transparente Lichtscheibe
Erforderlich bei Verbau von Mittelmodulen

DBS 5000
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DBS 5000

Mittelmodule umschaltbar zwischen blau, gelb und weif3

Optionen - Einbau vorne

Konfigurationsbeispiel

Produkt Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt
HKL ZB/blau ZB /blau PB / blau ZB /blau ZB/blau HKL
HKL:  Haupt-Kennleuchte
ASW / weil3 ASW / weil3 ASW / weil3 ASW / weil3 ZB:  Zusatzblitzer

ASW: Arbeitsschei fi
oL o0 o oC oC i et

Funktion
Zusatzblitzer (Paar) - 9blaue LEDs (einfarbiges Modul) bzw. 6 blaue LEDs Powerblitz - Ein Modul besteht aus 9 blauen LEDs im
max. 3 Paar je nach Léange (mehrfarbiges Modul) im Reflektorgehduse Reflektorgehéuse
Gerichtet - Gerichtet
Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer « Optimiert fur Fernwirkung
Im Nachtmodus reduziert
Arbeitsscheinwerfer (0°) « 9 weille LEDs (einfarbiges Modul) oder 6 wei3e LEDs Einsatzleitung « Ein Modul besteht aus 9 LEDs im Reflektorgehduse
(bis zu 4 Stk. pro Balken) (mehrfarbiges Modul) im Reflektorgehaduse «  Rotodergrin
Wahlbare Einbauposition - Kennzeichnung der Einsatzleitung
1500 Lumen
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Konfigurationsbeispiel

DBS 5000

Mittelmodule umschaltbar zwischen blau, gelb und weif3

Optionen - Einbau hinten

HKL:  Haupt-Kennleuchte
ZB:  Zusatzblitzer

HWS: Heckwarnsystem

Produkt Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt / Farbe Produkt
HKL ZB /blau ZB / blau ASW / weil3 ZB/blau ZB /blau HKL
HWS / gelb HWS / gelb HWS / gelb HWS / gelb
ASW / weil3 ASW / weil3
® O @O0 O @O0 ® O

ASW: Arbeitsscheinwerfer

Funktion

Zusatzblitzer (Paar)
max. 3 Paar je nach Lange

9 blaue LEDs (einfarbiges Modul) bzw. 6 blaue LEDs
(mehrfarbiges Modul) im Reflektorgehause
Gerichtet

Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer

Im Nachtmodus reduziert

Heckwarnsystem
(2,4 oder 6 Module
zuldssig)

Ein Modul besteht aus 9 gelben (einfarbig) oder
6 umschaltbaren LEDs im Reflektorgehduse

Gerichtet

Ausschlieflich als Paar erhéltlich
(Einbau rechts und links)

Arbeitsscheinwerfer (0°)
(bis zu 4 Stk. pro Balken)

9 weile LEDs (einfarbiges Modul) oder 6 weif3e LEDs
(mehrfarbiges Modul) im Reflektorgehduse
Wahlbare Einbauposition

1500 Lumen

Verkehrsleiteinheit
(Ausnahmegenehmigung
erforderlich)

Bestehend aus 5 oder 6 Mittelmodulen mit

je 9 gelben (einfarbig) oder 6 umschaltbaren LEDs
Richtungsweisende Blinkfolgen moglich

Inkl. Blitzmuster fur Heckwarnsystem

Hansch)/
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Ubersicht der Modulsteckplitze
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DBS 5000

Sonderfunktion
Kolonne ,Kolonne vorne” schaltet den hinteren Teil der HKL und die
hinteren ZB aus, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu blenden
,Kolonne hinten” schaltet den vorderen Teil der HKL und die vor-
deren ZB aus, um den voraus fahrenden Verkehr nicht zu blenden
Das Bedienteil muss die Funktion,Kolonne” unterstiitzen
Fahrtrichtung
vorne
2 (4|6 |8 (10({12 (14|16 | 18
1 3 5(7 |9 |1 |13 |15 | 17
— =
700mm
hinten 1100mm + 1200mm

1400mm

1600mm

1800mm

ANWENDUNGSBEISPIELE:




DBS 5000

umschaltbar zwischen blau und gelb

Das zweifarbige Balkensystem DBS 5000 ist zwischen blau und gelb umschaltbar.
Als Kennzeichnung des Wegerechtes wird auf der Fahrt zum Einsatzort das blaue Warnsignal gefuhrt.
Am Einsatzort kann die Kennleuchte auf gelb umgeschaltet werden und somit als Warnsignal zur Absicherung dienen.

-

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Umschaltbar zwischen blau und gelb
- Beide Farben zugelassen nach ECE-R 65

«  Blau: einsetzbar als Kennzeichnung des Wegerechtes wahrend der Fahrt
«  Gelb: einsetzbar als Warnsignal am Einsatzort
«  Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)* vorne, hinten, vorne & hinten

« Arbeitsscheinwerfer

- Blaue Zusatzblitzer

«  Gelbe Zusatzblitzer

« Heckwarnsystem (gelb)
«  Suchbeleuchtung (Alley Light)

- Umfeldbeleuchtung (Alley Light)
« Powerblitz (blau)

«  Roter Anhalteblitz

- Tag-/Nacht-Umschaltung

« Integration von Kompressorhérnern maglich
« Einbau von Unterbaulautsprechern maoglich

*Bei CiA447 ist eine 1/0-Box zum Einlesen der analogen Signale erforderlich.

Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhaltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.
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auch Kombination méglich

Technische Daten:
Bezeichnung: DBS 5000
Spannung: 12V/24V

Blitzfrequenz:

> 2 Hz (Kennleuchte)

Mittlere Stromaufnahme:

ab 4 A (bei 12V)

Langen: 700, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Tiefe: 285 mm

Hohe: 63 mm

Gewicht: ab 5,1 kg

Material: Lichthaube: PC/ Lichtscheibe: PMMA
Gehause: Aluminium

Schutzart: IPSK4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65:

TB2 (1) 00 4446 / TA2 (E1) 00 4447 /
782 (E1) 00 5238 /TA2 (E1) 00 5239

EMV nach ECE-R 10:

(ED10R-06 7981

Fahrtrichtungsanzeiger: Licht nach ECE-R 6:

01 1(E1) 4453 (vorne) / 01 2a (1) 4453 (hinten)

Heckwarnsystem: Licht nach ECE-R 65:

XA1 €D 004471 / XA2 E1) 00 5240

Powerblitz: Licht nach TA 13a

e K 1427
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DBS 4000

Die mit dem reddot design award ausgezeichnete Warnanlage DBS 4000 vereint modernes Design, einen vielfaltig wahlbaren Funktionsumfang, sowie
leistungsstarke LED-Lichttechnik. Maximale Warnwirkung sorgt fiir verstarkte Aufmerksamkeit bei den Verkehrsteilnehmern und gewahrleistet zusatzliche
Sicherheit im Einsatz. Durch zahlreich wahlbare Funktionen kann die DBS 4000 individuell auf jeden Anwendungsbereich angepasst werden.

Kundenspezifisch konfigurierbar

Aufbau durch modulares Baukastensystem

Flexible Anpassung an individuelle Anspriiche
Aerodynamisches Gehause

Geringer Luftwiderstand und verminderter Gerduschpegel

Verschiedene Montagevarianten
Einfache und schnelle Montageoptionen flr ebene oder
gewolbte Fahrzeugdéacher
Spezielle fahrzeugspezifische Tragersysteme bieten
weitere Montagemaoglichkeiten
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reddot design award
winner 2013

Maximale Warnwirkung

Modernste Lichttechnik

Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung
Einfaches Bedienkonzept

Analog oder digitale Ansteuerung Uber CiA447 bzw. FireCAN
Unterschiedliche Langenvarianten

Langen: 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 oder 2000 mm

Geteilte Variante: 2x 430 mm (24 V)
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MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG

Infrarot LED (Hubschraubererkennung)
Verkehrsleiteinheit (Ausnahmegenehmigung erforderlich)
Kolonnenfunktion (Ansteuerung notwendig)

Signalleuchte zur Kennzeichnung der Einsatzleitung (rot oder griin)

Integrierte Kompressoranlage

Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)* vorne, hinten, vorne & hinten
Arbeitsscheinwerfer

Alley Lights: 0° oder 20° Neigung

Zusatzblitzer

Rickwarts-Warnsystem

Powerblitz

Roter Anhalteblitz

Unterbaulautsprecher zur Unterstiitzung der Sprachdurchsage
Tonfolgeanlage (TFA 614/624/7xx)

Bedruckung der Lichtscheibe

Vollmatrix-Display

Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik)

Stativaufnahme im Deckel

Auch mit klarer Lichthaube erhaltlich

Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhdltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.
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DBS 4000

Technische Daten :
Bezeichnung: DBS 4000
Spannung: 12V/24V

Blitzfrequenz:

> 2 Hz (Kennleuchte)

Mittlere Stromaufnahme:

ab 4 A (bei12V)

Langen: 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Geteilt: 2x 430 mm (24 V)

Tiefe: 300 mm

Hohe: 140 mm

Gewicht: ab9kg

Material: Lichthaube: PC / Lichtscheibe: PMMA
Gehause: Aluminium

Schutzart: IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65: 82 E1) 003111
EMV nach ECE-R 10: (ED)10R-05 6209
Anhalteblitz: Licht nach TA 13b: ~ane K 1020

Fahrtrichtungsanzeiger: Licht nach ECE-R 6

01 2a (E1) 3800 (hinten) /01 1 €1) 3822 (vorne)

Powerblitz: Licht nach TA 13a:

~nne K809

RWS: Licht nach TA 20:

e K810
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DBS 4000

Kontrollmodul (KM):

Optionales +  Analoge Ansteuerung
Lichtmodul (OLM): - Digitale Ansteuerung CiA447
Lichthaube der Hauptkenn- «  Verschiedene Digitale Ansteuerung FireCAN ) ] ]
leuchte: Funktionen wahlbar Alley Light (seitl. Scheinwerfer)

«  Farbe: weil3

«  Funktion als:

- Umfeldbeleuchtung
o ] (mit Neigung 20°)
Druckkammerlautspre - Suchbeleuchtung (0°)

Farbe: blau oder klar

Zusatzblitzer
Einbau: paarweise

Hauptkennleuchte (HKL): . Eunktion als:
«  Farbe: blau Innenblende: | Zusatzblitzer
+ Hochleistungs-LEDs mit Weitwinkeloptik - Farben: weiB (transluzent), schwarz _ Zusatzblitzer mit Blinker
+ Blitzmuster: STrODODIIEZ — Optional mit Bedruckung/ Hinterleuchtung Blinker
. Option: B
- Einsatzleitung (rot oder griin) alternativ
- Infrarot-LED
Display:
«  Vollmatrix mit diversen Texten (CiA447)

Lichtscheibe:

- Farben: weil3, klar, blau und grau

< Optional bei der weien Lichtscheibe mit
Bedruckung/ Hinterleuchtung

Hansch)/
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Grundbalken

DBS 4000

maogliche Langenvarianten

1100, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm / Geteilt: 2x 430 mm (24 V)

Hauptkennleuchte (HKL)

Funktion

Hauptkennleuchte (blau)

Hochleistungs-LEDs mit Weitwinkeloptik

K2 Zulassung mit automatischer und manueller Tag-/Nacht-Umschaltung
Integrierte Funktionstiberwachung

Blitzmuster: Stroboblitz

Optional: Signalleuchte: Kennzeichnung Einsatzleitung rot oder griin, 4-fach,

auf den Hauptkennleuchten (blinkend)

Optional: Hubschraubererkennung, 4-fach, Infrarot rotierend, fir Nachtsichtgerate
Auch mit klarer Lichthaube erhaltlich

Kontrollmodul (KM)

Funktion

analoge Ansteuerung

Fur Alarm-Dreh-Zug-Schalter, Einzelschalter und diverse gangige analoge Bedienteile (z.B. BE 200 oder BE 600)

digitale Ansteuerung

Serielle Ansteuerung Uber 2-Drahtleitung fur CiA447 Bedienteile (z.B. BE 300, HBE 300)
Kompatibilitdt anderer Bedienteile auf Anfrage

FireCAN

Serielle Ansteuerung fir FireCAN Bedienteile

Montageoption

Gummiformteile

Fur ebene und gewdlbte Fahrzeugdacher

Stutzfulle

Universal- und diverse fahrzeugspezifische Ausfihrungen lieferbar

Flachdichtung

Fur ebene Fahrzeugdacher

Elektrischer Anschluss

Funktion

Kabelausfihrung

Kabelausfihrung Beifahrerseite: Standard
Kabelausfihrung Fahrerseite
Getrennte Kabelausfihrung (Versorgungs- und Signalleitung werden getrennt verlegt)

Héansch))/
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DBS 4000

Optionen
Akustik
Funktion
TFA 614 Integrierter Tonfolgeverstarker mit einem abgesetzten Druckkammerlautsprecher
DKL 604 oder DKL 804
TFA 624 Integrierter Tonfolgeverstarker mit zwei abgesetzten Druckkammerlautsprechern
DKL 604 oder DKL 804

Unterbaulautsprecher (UKL)

Unterbaulautsprecher nach hinten und/oder vorne gerichtet zur Unterstltzung bei Sprachdurchsagen
Mit integriertem oder abgesetztem Verstarker
(Kombination mit TFA 624/ TFV 724 nur in CiA447)

Martin-Kompressoranlage

Integrierter oder abgesetzter Martin-Kompressor mit 4 Membran-Schallbechern, verbaut auf dem Balken.
Zusatzliche Informationen auf S. 56.

Alley Lights (seitliche Scheinwerfer)

Funktion

Umfeldbeleuchtung - Farbe: weil3

Neigungswinkel: 20°
Einbau paarweise (links und rechts)

e o
e

Suchbeleuchtung - Farbe: weils

Ohne Neigungswinkel
Einbau paarweise (links und rechts)

Display und Bedruckung

Funktion

Lichtscheibe
(Farben: weif3, klar, blau und grau)

Standard: weil} ohne Bedruckung

Optional: weil3 mit Bedruckung (Hinterleuchtung moglich)

Optional: klar ohne Bedruckung (Innenblende oder Display erforderlich), die klare Lichtscheibe ist bei der Verwendung
von OLMs zwingend erforderlich

Innenblende
(Farben: weild und schwarz)

Standard: weil} ohne Bedruckung
Optional: weif3 mit Bedruckung
Optional: schwarz ohne Bedruckung
Optional: schwarz mit Bedruckung

Display

Diverse Texte bei digitalem Kontrollmodul méglich

* Individuelle Bedruckung der Lichtscheiben und Innenblenden gegen Aufpreis moglich
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DBS 4000

Optionen - Einbau vorne Konfigurationsbeispiel

HKL ZB OLM LED-Display oder Bedruckung OLM ZB HKL
Zusatzblitzer
Funktion maoglich bei
7B Zusatzblitzer (Paar) |+ Bestehend aus 12 blauen LEDs 12V
- Gerichtet 24V
- Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer
« | mNachtmodus deaktiviert
/8B Zusatzblitzer mit - Bestehend aus 6 blauen und 8 gelben LEDs 2V
Blinker (Paan* - Gerichtet
«  Zusatzblitzer:im Nachtmodus deaktiviert; Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer
-« Blinker: Funktion als Fahrtrichtungsanzeiger oder Warnblinker (Synchronisierung mit Fahrzeugblinker erforderlich)
ZB Blinker (Paar)* . Bestehend aus 8 gelben LEDs 12V
- Gerichtet
. Funktion als Fahrtrichtungsanzeiger oder Warnblinker (Synchronisierung mit Fahrzeugblinker erforderlich)

*Bei CiA447 ist eine 1/0-Box zum Einlesen der analogen Signale erforderlich.
Nach ECE-R 48 sind zusétzliche hintere Fahrtrichtungsanzeiger nur an Kraftfahrzeugen M2, M3, N2, N3 und an Anhangern 02, 03, O4 zulassig.
Bei zusatzlichen vorderen Fahrtrichtungsanzeigern und bei allen anderen Féllen von zusétzlichen hinteren Fahrtrichtungsanzeigern bitte die zustandige Zulassungsstelle fragen.
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DBS 4000

Optionen - Einbau vorne

Optionales Lichtmodul (OLM)

Funktion moglich bei
OM o0 0@ Powerblitz (PB) Bestehend aus 3 blauen Triple-Linsen (9 LEDs) 12V
1) 1) Standard: Einbau links (Fahrerseite) 24V
000 ©O0O0 Optional: zusatzlicher PB rechts (Beifahrerseite)
OLM Anhalteblitz (AHB) Nur in Verbindung mit Display zuldssig PAY
00 @0 Bestehend aus einer roten Triple-Linse (3 LEDs)
OO OO Standard: Einbau links (Fahrerseite)
000l ©OO Optional: zusétzlicher AHB rechts (Beifahrerseite)
OM Arbeitsscheinwerfer (ASW) Bestehend aus 3 bzw. 9 weillen LEDs pro Modul
00| 100 Standard: Einbau rechts (Beifahrerseite)
0O o0 Optional ist ein zustzlicher Einbau auf der linken Seite (Fahrerseite) maglich
000 OO0 Lichtintensitat:
- 600 Lumen 12V
- 1000 Lumen 24V
- 1500 Lumen 12V
(jeweils Neigungswinkel 15°)
OLM o0 lo@ Powerblitz (PB) und Anhalteblitz (AHB) Siehe Beschreibung,Powerblitz und,Anhalteblitz” 2V
F q
Q00O |©OO
OM ...O O... Powerblitz (PB) und Arbeitsscheinwerfer (ASW) Siehe Beschreibung,Powerblitz’ und,Arbeitsscheinwerfer” 12V
Q00 |©OO 24V
OM o0 @0 Powerblitz (PB), Anhalteblitz (AHB) und Arbeitsscheinwerfer Siehe Beschreibung ,Powerblitz’,, Anhalteblitz* und,Arbeitsscheinwerfer” 12V
0 L) (ASW) Lichtintensitat: 600 oder 1500 Lumen
Q00 |©OO
OM el @0 Anhalteblitz (AHB) und Arbeitsscheinwerfer (ASW) Siehe Beschreibung,Anhalteblitz’ und,Arbeitsscheinwerfer” 12V
0O [@)e) Lichtintensitat: 600 oder 1500 Lumen
Q00 |©OO
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DBS 4000

Optionen - Einbau hinten Stativhalterung  Konfigurationsbeispiel

HKL /B OLM LED-Display oder UKL OLM /B HKL
Bedruckung
Zusatzblitzer
Funktion maoglich bei
ZB Zusatzblitzer (Paar) . Bestehend aus 12 blauen LEDs . 12V
.... .... . Gerichtet . 24V
0 LX) «  Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer

Im Nachtmodus deaktiviert

/B Zusatzblitzer mit +  Bestehend aus 6 blauen und 8 gelben LEDs . 2V
Blinker* (Paar) «  Gerichtet
« Zusatzblitzer:im Nachtmodus deaktiviert; Synchronisierung mit jeweiligem Hauptblitzer

Blinker: Funktion als Fahrtrichtungsanzeiger oder Warnblinker (Synchronisierung mit Fahrzeugblinker erforderlich)

/B Blinker (Paar)* . Bestehend aus 8 gelben LEDs . 12V
- Gerichtet
. Funktion als Fahrtrichtungsanzeiger oder Warnblinker (Synchronisierung mit Fahrzeugblinker erforderlich)

*Bei CiA447 ist eine 1/0-Box zum Einlesen der analogen Signale erforderlich.
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DBS 4000

Optionen - Einbau hinten

Optionales Lichtmodul (OLM)

Funktion maoglich bei
OLM Arbeitsscheinwerfer (ASW) Bestehend aus 3 bzw. 9 weilSen LEDs pro Modul
OOOO OOOO Standard: Einbau rechts (Beifahrerseite)
000 000 thignal ist' ?in zusétzlicher Einbau auf der linken Seite (Fahrerseite) moglich
Lichtintensitat:
- 600 Lumen 12V
- 1000 Lumen 24V
- 1500 Lumen 12V
(jeweils Neigungswinkel 15°)
OM Rickwarts-Warnsystem (RWS) Bestehend aus 12 gelben LEDs 12V
Ausschlieflich als Paar erhaltlich (Einbau rechts und links) 24V

Eine Kombination der beiden OLM-Optionen ist nicht méglich. Die Arbeitsscheinwerfer kdnnen bei Bedarf nur mit dem LED-Rickwarts-Warnsystem Typ 40 pico LED kombiniert werden.

RWS Typ 40 pico LED

Funktion
RWS 40 pico LED* Ein Leuchtenkorper besteht aus 8 LEDs 12V
Leuchtenkorper: 24V
=== - 1100 mm: 2 Leuchtenkdrper
(B ] - 1200 mm: 2 Leuchtenkdrper
=1 1 0 - 1400 mm: 3 Leuchtenkdrper
= - 1600 mm: 4 Leuchtenkdrper
- 1800 mm: 5 Leuchtenkdrper
- 2000 mm: 5 Leuchtenkdrper
Zusatzlich sind nach hinten gerichtete Scheinwerfer als OLM integrierbar

* nicht kombinierbar mit OLM RWS / nur mit klarer Lichtscheibe mdglich
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Optionen

DBS 4000

Sonderfunktionen

Einsatzleitung

Hubschraubererkennung

4 integrierte Infrarot LEDs
Ermoglicht Erkennung durch Nachtsichtgerate
Rotierendes Blitzmuster

Verkehrsleiteinheit (VLE)*

Bestehend aus 6 gelben LED-Modulen mit jeweils 3 LEDs
Zum rlickwartigen Einbau
Verschiedene Blinkmuster wahlbar (Warnfunktion (RWS-Funktion) oder Verkehrsleitfunktion (Arrow Stick-Funktion)

Kolonne

,Kolonne vorne” schaltet den hinteren Teil der HKL und die hinteren ZB aus, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu blenden
,Kolonne hinten” schaltet den vorderen Teil der HKL und die vorderen ZB aus, um den vorausfahrenden Verkehr nicht zu blenden
Passendes Bedienteil notwendig

Option mit Stativhalterung

Zusétzlich kann eine Halterung zur Montage einer Stativ-Kennleuchte angebracht werden

Signalleuchte

FUr Einsatzleitung
Rot oder griin, 4-fach auf den Hauptkennleuchten
Blinkend

Integrierte Kompressoranlage

Pressluft-Horner montiert auf der DBS 4000
Weitere Funktionen (z.B. RWS Typ 40 pico LED, VLE, etc)) erst ab einer Balkenldnge von 1600 mm mdglich
Maoglichkeit der Hinterleuchtung entfallt bei allen Langen

* keine Zulassung als RWS, Ausnahmegenehmigung fur Lauflicht erforderlich
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DBS 4000

umschaltbar zwischen blau und gelb

Das zweifarbige Balkensystem DBS 4000 LED ist zwischen blau und gelb umschaltbar.
Als Kennzeichnung des Wegerechtes wird auf der Fahrt zum Einsatzort das blaue Warnsignal gefihrt.
Am Einsatzort kann die Kennleuchte auf gelb umgeschaltet werden und somit als Warnsignal zur Absicherung dienen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Umschaltbar von blau auf gelb

- Beide Farben zugelassen nach ECE-R 65

«  Blau: einsetzbar als Kennzeichnung des Wegerechtes wahrend der
Fahrt

«  Gelb: einsetzbar als Warnsignal am Einsatzort

« Optional: Integration von Zusatzblitzern zur Verstarkung der jeweiligen
Warnwirkung

- Blaue Zusatzblitzer nach vorne und/oder hinten méglich

«  Gelbe Zusatzblitzer nach vorne und/oder hinten maglich

Auch als Variante mit Priifung nach ICAO Typ C erhiltlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 116.
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Technische Daten :

Bezeichnung: DBS 4000

Spannung: 12V /24V

Blitzfrequenz: > 2 Hz (Kennleuchte)

Mittlere Stromaufnahme: ab4 A (bei12V)

Léngen: 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Tiefe: 300 mm

Hohe: 140 mm

Gewicht: ab9kg

Material: Lichthaube: PC/ Lichtscheibe: PMMA
Gehduse: Aluminium

Schutzart: IPSK4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65:

82 €100 3111 /TA2(ED00 3111

EMV nach ECE-R 10:

(E)10R- 05 6209 |
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BS 2000 LED

Die Warnanlage DBS 2000 LED bietet einen vielfaltig wahlbaren Funktionsumfang, sowie leistungsstarke LED-Lichttechnik in einem robusten
Gehaduse. Maximale Warnwirkung sorgt fiir verstarkte Aufmerksamkeit bei den Verkehrsteilnehmern und gewahrleistet zusatzliche Sicherheit
im Einsatz. Die Integration von Druckkammerlautsprechern rundet das Balkenkonzept ab.

Kundenspezifisch konfigurierbar Maximale Warnwirkung

Aufbau durch modulares Baukastensystem +  Moderne Lichttechnik
Flexible Anpassung an individuelle Anspriche Einfaches Bedienkonzept
Verschiedene Montagevarianten - Analoge Ansteuerung
Einfache und schnelle Montageoptionen flr ebene oder Unterschiedliche Langenvarianten
gewolbte Fahrzeugdacher . Langen: 920, 1090, 1250, 1370, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm

Spezielle fahrzeugspezifische Tragersysteme bieten weitere
Montagemaoglichkeiten
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DBS 2000 LED

MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG
Ruckwarts-Warnsystem

- Powerblitz

- Integrierte Kompressoranlage

- LED-Display

- Tonfolgeanlage (integriert oder abgesetzt)

- Individuelle Bedruckung der Lichtscheibe

- Tag-/Nacht-Umschaltung (Uber Signalleitung)

Technische Daten :
Bezeichnung: DBS 2000 LED
Spannung: 12V/24V

Blitzfrequenz:

> 2 Hz (Quadroblitz)

Mittlere Stromaufnahme:

12Vica.6 A/ 24V;ca.3A

Léngen: 920, 1090, 1250, 1370, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Tiefe: 230 mm

Hohe: 155 mm

Material: Lichthaube: PC / Gehduse: Aluminium

Gewicht: ab9,0kg

Schutzart: IP5K4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65:

781 (E1) 00 2314 /782 €1)00 3247

LED - Powerblitz: Licht nach TA13a:

e K471

EMV nach ECE-R 10:

(ED10R-06 4465
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DBS 2000 LED

Grundbalken

maogliche Langenvarianten:

920, 1090, 1250, 1370, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Hauptkennleuchte (HKL)
Funktion
Hauptkennleuchte (blau) . Hochleistungs-LEDs mit Weitwinkeloptik (Zulassung nach ECE R-65)
. Blaue Lichthaube aus Polycarbonat; Gehéduse aus Aluminium
Mit Funktionstiberwachung
Dachmontage
Funktion
Gummiformteile « Furebene und gewdlbte Fahrzeugdécher
StutzfuRe « Diverse fahrzeugspezifische Ausfiihrungen lieferbar
Flachdichtung «  Furebene Fahrzeugdacher
Akustik
Funktion
Tonfolgeanlage - Typ 614 :integrierter Tonfolgeverstarker mit einem integrierten oder abgesetzten Druckkammerlautsprecher DKL 604
Typ 624 : integrierter Tonfolgeverstdrker mit zwei integrierten oder abgesetzten Druckkammerlautsprechern DKL 604
Martin-Kompressoranlage - Integrierter oder abgesetzter Martin-Kompressor mit 4 Membran-Schallbechern, verbaut auf dem Balken.
Zusatzliche Informationen auf S. 56.

Display und Bedruckung

Funktion:

Standard: weilles Gehduse mit weilSer Front- und Riickscheibe
Optional: Beschichtung gem. Kundenwunsch

Optional: Bedruckung gem. Kundenwunsch (bitte Text angeben!)
Optional: mit Anhaltesignalgeber

Ruckwarts-Warnsystem (RWS) Powerblitz (PB)
Funktion Funktion
Ein Leuchtenkdrper besteht aus 8 LEDs . Bestehend aus 8 blauen LEDs
Zur rickwartigen Absicherung, paarweiser Verbau + Hohe Fernwirkung
« Maximal 2 Leuchtenkorper
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DBS 850 geteilt

Seit Uber 20 Jahren setzen Einsatzkrafte auf das Design und die Zuverldssigkeit der geteilten Dachbalkensysteme von Hansch. Der DBS 850 ist eine
komplette Neuentwicklung und tritt die Nachfolge des DBS 975 an. Lichtscheiben und Lichthauben haben ein modernes Erscheinungsbild mit klaren
Konturen erhalten, wahrend das Aluprofil und verbaute Blenden bewusst dunkel gehalten sind. Um hochsten Anspriichen bei der Lichtintensitat zu ge-
nlgen, wird die aus DBS 5000 bekannte Stab-Paraboloid-Optik verwendet. Die dahinterliegenden Lichtmodule kénnen bis zu 3-farbig bestiickt werden
und sind Uber den internen Bus multifunktional ausgelegt. Bei den Verdrahtungs- und Montageoptionen herrscht Kompatibilitat zu den DBS 4000/DBS
5000-Systemen.

= n*‘ﬁ-‘*‘a"ﬁ \ i 7 - : .
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Kundenspezifisch konfigurierbar Einfaches Bedienkonzept
Aufbau durch modulares Baukastensystem -+ Ansteuerung/Bedienung -
Flexible Anpassung an individuelle Anspriche Uber CiA447, FireCAN oder analog
Verschiedene Montagevarianten Unterschiedliche Langenvarianten
Finfache und schnelle Montageoptionen flr ebene oder gewolbte Fahrzeugdacher + Langen: 2 x 400 oder 2 x 650 mm
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DBS 850 geteilt

Hohe: 95 mm Tiefe: 280 mm Breite: 400 oder 650 mm
PRODUKTEIGENSCHAFTEN MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG*

Ansteuerung: CiA447, FireCAN und analog Rundumkennleuchte blau Klasse Il (nach ECE-R 65)

12V / 24V Multispannung « Rundumkennleuchte gelb Klasse Il (nach ECE-R 65)
Tag/Nacht-Umschaltung - Fahrtrichtungsanzeiger gelb (vorne/hinten) (nach ECE-R 148)
Hauptkennleuchte multicolourféhig (z.B. Umschaltung von blau auf gelb) . Powerblitz (nach TA13a)
Mittelmodule multicolourfahig (bis zu 3 verschiedene Farben pro Modul) - Zusatzblitzer
Erweiterung der Lichtfunktionen mit Mittelmodulen « Suchbeleuchtung (Alley Light)
Verwendung des Dachmontage-Systems von DBS 4000/5000 - Umfeldbeleuchtung (Alley Light)
EMV nach ECE-R 10 «  Arbeitsscheinwerfer

Heckwarnsystem

*Kann je nach Ansteuerung eingeschrénkt sein
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DBS 850

Zur Produktfamilie des DBS 850 gehdrt nicht nur die geteilte Variante, sondern auch die Volllangen-Version. Diese liberzeugt ebenfalls durch ihr
neues, modernes Design mit klaren Konturen und die technischen Neuerungen.

Kundenspezifisch konfigurierbar Einfaches Bedienkonzept
Aufbau durch modulares Baukastensystem - Ansteuerung/Bedienung -
Flexible Anpassung an individuelle Anspriche Uber CiA447, FireCAN oder analog
Verschiedene Montagevarianten Unterschiedliche Langenvarianten
Einfache und schnelle Montageoptionen flr ebene oder gewolbte Fahrzeugdacher + Langen: 400 mm, 650 mm, 1100 mm, 1200 mm,
Spezielle fahrzeugspezifische Tragersysteme bieten weitere Montagemaoglichkeiten 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm
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DBS 850

Hohe: 95 mm Tiefe: 280 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ansteuerung: CiA447, FireCAN und analog

12V /24 V Multispannung

Tag/Nacht-Umschaltung

Hauptkennleuchte bestehend aus 4 Eck-Modulen

Hauptkennleuchte multicolourfahig (z.B. Umschaltung von blau auf gelb)
Mittelmodule multicolourféhig (bis zu 3 verschiedene Farben pro Modul)
Erweiterung der Lichtfunktionen mit bis zu 12 Mittelmodulen
Verwendung des Dachmontage-Systems von DBS 4000/5000

EMV nach ECE-R 10

Zulassung: |
Licht nach ECE-R 65: TB2 E1 005258 DBS 850-B (blau)

Licht nach TA13a: ~nn K 2089 Powerblitz (blau)

EMV nach ECE-R 10: (ED10R-06 9655

Hansch))

Breite: 400-1800 mm

MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG*

Rundumkennleuchte blau Klasse Il (nach ECE-R 65)
Rundumkennleuchte gelb Klasse Il (nach ECE-R 65)
Heckwarnsystem gelb (nach ECE-R 65)
Fahrtrichtungsanzeiger gelb (vorne/hinten) (nach ECE-R 148)
Powerblitz (nach TA13a)

Zusatzblitzer

Finsatzleitung rot oder griin

Verkehrsleiteinheit (Lauflicht)

Suchbeleuchtung (Alley Light)
Umfeldbeleuchtung (Alley Light)
Arbeitsscheinwerfer

*Kann je nach Ansteuerung eingeschrankt sein
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Bedienteile

Die unterschiedlichen Funktionen der Bedienteile miissen in den Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten maéglichst schnell, sicher
und einfach zu bedienen sein. Die wichtigsten Funktionen stehen per Schnellzugrifftasten bereit. Ob Einbau- oder Handbedienteil, wir bieten eine Vielzahl
von Varianten flr die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete an.

Beispielfoto

Bedienteile BE 300 Bedienteil BE 200 Bedienteil BE 600 Universalbedienteile

Handbedienteil Handbedienteil Stabmikrofon H2 Bedienteil BE 304 BE 312
HBE 300 (S) HBE Profi Cupholder
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HBE 300 (S)

Mit dem HBE 300 konnen sowohl CiA447-fahige Warnanlagen als auch analoge Zusatzprodukte angesteuert werden. Neben Varianten fiir den

Bereich ,Feuerwehr / Notarzt” bieten wir auch Varianten an, die speziell auf die Anforderungen des Polizeibereichs zugeschnitten sind. Zudem
sind auch universelle Varianten fiir den Feuerwehr- und Polizeibereich erhaltlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
- CiA447
8 Schnellzugrifftasten
4 Mendutasten
Tasten mit Auffind- und Aktivierungsbeleuchtung
Maoglichkeit der Sprachdurchsage durch integriertes Mikrofon
Kontrastreiches Weitwinkel-Display
Einfache Bedienung dank grofSer Tasten
Komfortable MenUfiihrung durch selbsterklarende Symbolik
Analoge Ausgange flr zusatzliche Funktionen
In jedem Fahrzeug einsetzbar (auch ohne CiA447-Bus)

Zulassung: (Deutschland u. international) HBE 300 . Verschiedene Varianten lieferbar
EMV nach ECE-R 10: | ED10R-05 6932

Technische Daten (ohne Halteschale)

Gewicht: 1709

Abmessungen: 66 x 124 x 24 mm (BxHxT)

Spannung: 12V/24V
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HBE 300 (S)

Beispiele:

Funktionen der Schnellzugrifftasten (HBE 300)

Schaltet die Hauptkennleuchten, 3. Kennleuchte und IR-Blitzer
gemeinsam ein und ggf. den Anhalteblitz aus. Die Nachtabsenkung
wird im Betrieb durch Halten der Taste aktiviert (>3 sek.).

Schaltet die Hauptkennleuchten, 3. Kennleuchte und IR-Blitzer ge-
meinsam ein und ggf. den Anhalteblitz aus. Mit der Hupe kann bei
eingeschalteter ZUndung ein Tonfolgezyklus ausgeldst werden.

Schaltet die Hauptkennleuchten, Frontlitzer, 3. Kennleuchte und
IR-Blitzer gemeinsam ein und ggf. den Anhalteblitz aus. Erneutes
Driicken schaltet nur die Tonfolge aus.

Schaltet den Powerblitz bei aktiven Hauptkennleuchten ein/aus.
(Verriegelt mit den Hauptkennleuchten)

Schaltet den Frontblitzer ein/aus. (Verriegelt mit den Hauptkenn-
leuchten)

Schaltet die Tonfolge-Signalart um. Ein leiser Zyklus der Tonfolge
wird durch das Halten der Taste bei aktiven Hauptkennleuchten und
geschalteter Zindung (KI.15) ausgelost. (>3 Sek.)

Funktionen der Meniifiihrungs-Tasten (HBE 300)

Schaltet das Ruckwarts-Warnsystem ein/aus.

MenUpunkte und Funktionen aufwarts navigieren

Schaltet den Anhaltesignalgeber mit,STOP POLIZEI” und den roten

<D

E;a; Anhalteblitz ein. Der rote Anhalteblitz wird bei aktiven Hauptkenn- MenUpunkte und Funktionen abwaérts navigieren
leuchten nicht mit eingeschaltet.
Lost bei eingeschalteter Zindung und aktivem Anhaltesignalgeber
YELP vorn (,STOP POLIZEI") sowie rotem Anhalteblitz und deaktiviertem OK MenUpunkte und Funktionen aus-/ und anwahlen
Blaulicht den Zyklus,Akustisches Anhaltesignal” aus.
FOL Schaltet den Anhaltesignalgeber mit,BITTE FOLGEN” nach hinten in die vorherige MenUpunkt-Ebene zurlick navigieren. Ein langeres

ein/aus.

U

Betdtigen der Taste schaltet zudem alle aktiven Funktionen aus.
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BE 304

Das Bedienteil BE 304 tiberzeugt durch ein kompaktes Gehause und vielfdltige Verbaumoglichkeiten. Die erhabenen Tasten mit eindeutigem
Druckpunkt bieten eine sehr gute Haptik. Sowohl fiir den verdeckten Polizeieinsatz als auch flr weitere Einsatz- und Arbeitsfahrzeuge mit
einer Basisausstattung an Funktionen ist dieses Bedienteil optimal geeignet. Durch die vielfaltigen Funktionsmaoglichkeiten lasst sich das BE
304 optimal fiir Ihren Anforderungsbereich konfigurieren.

15 mm Hbhe

26 mm

84mm . -& FOMP :D
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: . s = Fow

Kompaktes Kunststoffgehause

4 Funktionstasten zur Ansteuerung CiA447-féhiger Produkte
Auffind- und Aktivierungsbeleuchtung

Horizontal oder vertikal positionierbar (4x1 oder 1x4)
Kombination mehrerer Bedienteile oder als zusatzliches Keypad zu anderen CiA447-Bedienteilen
4-adrige Anschlussleitung Uber Kabelbaum zu CiA447-Komponenten

12V / 24V
Aufbauvariante; Einbauvariante auf Anfrage
Inklusive analoger Ein- und Ausgénge Zulassung: (Deutschland u. international)
EMV nach ECE-R 10: |€)10R-06 8548
ANWENDUNGSBEREICHE

Technische Daten

Fahrzeuge mit reduziertem Umfang an Warnfunktionen

Verdeckter Polizeieinsatz

Feuerwehrfahrzeuge mit Basisausstattung

Gelber Bereich: Baustellenfahrzeuge, Meistereien, Bauhofe, Nutzfahrzeuge generell, Flughéafen
Einzelschalter-Ersatz in CiA447-Systemen

Gewicht: 459
Abmessungen: 84 x26 x 15,5 mm (BxHXT)
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BE 312 Cupholder

Die Bedieneinheit BE312 Cupholder kann sowohl im verdeckten Polizeieinsatz als auch in jeglichen Sonder-
einsatzfahrzeugen mit Platzmangel beim Verbau von Bedienteilen genutzt werden. Der Einbau der Einheit
in einen Standard-Becher ermdglicht die einfache Montage in einen vorhandenen Cupholder. So ist sie
optimal in Fahrerndhe positioniert und kann auch leicht fixiert werden. Die 12 Funktionstasten
kdnnen je nach Kundenanforderung in Funktion und Symbolik konfiguriert und angeordnet werden.
Neben CAN-Komponenten kénnen, wie bei den bewdhrten HBE 300 und BE 304, konfigurierbare Ein- und
Ausgange fir die Auswertung oder Ansteuerung analoger Komponenten/Signale genutzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
12 Tasten zur Ansteuerung CiA447-fahiger Produkte

Optische Funktions- und Fehlermeldungen
Auffind- und Aktivierungsbeleuchtung
Inkl. analoger Ein- und Ausgange
Fester Einbau im Getrankehalter des Fahrzeuges
Gehduse: Auto-Aschenbecher schwarz
Nennspannung 12V oder 24V

ANWENDUNGSBEREICHE:
Verdeckter Einsatz
Einfache Integration ins Fahrzeug
Installation in Becherhalter
Bewahrtes Bedienkonzept/ Verdrahtungskonzept inkl. FUP von HBE 300/ BE 304

Zulassung: (Deutschland u. international) BE 312
EMV nach ECE-R 10 | E)10R-06 9022

Technische Daten

Gewicht: 2409

Abmessungen (geschlossen): 86 x 125 x 86 mm (BxHxT)
Abmessungen (gedffnet): 86 x 190 x 86 mm (BxHxT)
Spannung: 12V /24V
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teile BE 300

Die verschiedenen Ausfuihrungen der Serie BE 300 bieten ein hohes Mal3 an Flexibiliat. Sie verfiigen sowohl tGber eine serielle Schnittstelle nach
CiA447-Standard als auch Uber zusatzliche analoge Ausgdnge zur Steuerung nicht CiA447-fahiger Produkte.

Varianteniibersicht
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Bedienteile BE 3(

BE 308M

Aufbaugehduse erhéltlich

-
I

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
MenUgefUhrtes Bedienteil mit 8 zusatzlichen Funktionstasten
Inklusive analoger Ein- und Ausgdnge (4x Eingange und 10x Ausgange)
Auswahl verschiedener Texte der Vollmatrix
Steuerung verschiedener Lichtoptionen (z.B. Kolonne, Alley Lights, etc.)
Einbaumale fir DIN-Autoradioschacht
Bedienung der Durchsageoptionen (z.B. Auswahl der Tonquelle,
Lautstdrkeregelung, etc))

Zulassung: (Deutschland u. international) Bedienteile BE 300
EMV nach ECE-R 10: | €1)10R-04 6703

84

BE 314

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
14 Funktionstasten zur Ansteuerung CiA447-fahiger Produkte
Inklusive analoger Ein- und Ausgange (4x Eingange und 10x Ausgange)
Einbaumalle fur DIN-Autoradioschacht
Mit oder ohne Fahrzeug-Gateway einsetzbar
Unterschiedliche Tastenbelegungen verfligbar
Optimal zur Steuerung von DBS 4000 und DBS 5000

Technische Daten (BE 308 M & BE 314)

Gewicht: 1359
Abmessungen: 180 x 52 x 24 mm (BxHxT)
Spannung: 12V/24V
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Aufbaugehduse erhaltlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
8 Funktionstasten zur Ansteuerung CiA447-fahiger Produkte
Inklusive analoger Ein- und Ausgange (4x Eingdnge und 10x Ausgange)
Geringe Gehauseabmessung
Mit oder ohne Fahrzeug-Gateway einsetzbar
Unterschiedliche Tastenbelegungen verfigbar
Blende fUr DIN-Autoradioschacht optional erhaltlich

Zulassung: (Deutschland u. international) Bedienteile BE 300

EMV nach ECER 10: |E1)10R-04 6703

Hansch))

dienteile BE 300

BE 300M

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Rein mentgefiihrtes Bedienteil
Ausschliellich zur Ansteuerung einer CiA447-Vollmatrix
Auswahl verschiedener Texte der Vollmatrix
Blende flr DIN-Autoradioschacht optional erhaltlich

Technische Daten (BE 308 & BE 300M)

Gewicht: 1409

Abmessungen: 93 x 52 x 24 mm (BxHxT)
Spannung: 12V/ 24V
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Bedienteil BE 2C

Das Bedienteil BE 200 sorgt fiir eine einfache und sichere Bedienung der Warnanlagen. Insgesamt 6 Tasten ermdglichen die Bedienung der
Grund-, sowie weiterer Zusatzfunktionen und bietet somit hochste Flexibilitat.

Zulassung: (Deutschland u. international) Bedienteile 200 P RO D U KTEIG EN SCHA FTE N

EMV nach 72/245/EWG: [e1]03 3477 6 Tasten zur Steuerung der Funktionen

Alle Tasten mit Hinterleuchtung und Einschaltkontrolle

Freie Tasten teilweise mit Moglichkeit zur Verriegelung mit Kennleuchten

Technische Daten Drei Kontrollleuchten zur Funktionstiberwachung

Gewicht: 1809 Geringe Gehduseabmessung
Abmessungen: 76x41,5x32,5 mm (BxHxT) Weitere vordefinierte Varianten bereits vorhanden
Spannung: 12V/24V - Blende fur DIN-Autoradioschacht optional erhaltlich

86 Hansch)/




dienteil BE 600

Das Bedienteil BE 600 garantiert die sichere und einfache Bedienung der Warnanlagen und bietet hochste Flexibilitat.
Insgesamt 10 Tasten ermdglichen die Bedienung der Grund-, sowie weiterer Zusatzfunktionen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
10 Tasten zur Steuerung der Funktionen
Sprachdurchsage, Bandwiedergabe, Aufschaltung ankommender Funkspriiche auf die AuRenlautsprecher mit regelbarer Lautstarke
Alle Tasten mit Hinterleuchtung und Einschaltkontrolle
Freie Tasten teilweise mit Moglichkeit zur Verriegelung mit Kennleuchten
Vier Kontrollleuchten zur Funktionsiiberwachung
Akustisches Kontrollsignal fir ASG (Ausfiihrung Polizei)
Weitere vordefinierte Varianten bereits vorhanden
Einbaumalle fir DIN-Autoradioschacht

Zulassung: (Deutschland u. international) Bedienteile BE 600 Technische Daten

EMV nach 72/245/EWG: (e1]03 3478 Gewicht: 210g
Abmessungen: 170 x 41,5 % 32,5 mm (BxHXT)
Spannung: 12V /24V
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Handbedienteil HB

Das Handbedienteil HBE Profi dient der Steuerung der Das Stabmikrofon H2 wird fiir die Sprachdurchsage mit einem Hansch-Ton-
Tonfolgeanlage sowie weiterer analoger Produkte. folgeverstarker, einem Hansch-Sprachverstarker oder in Verbindung mit
einem Hansch ASM 2 genutzt.

Es besticht durch eine verbesserte Sprachqualitat und einen héheren
Lautstarkeregelbereich. Rickkopplungen werden durch eine neue Riick-
kopplungs-/Gegenkopplungsfunktion reduziert. Das Mikrofon ist seitlich
besprechbar und muss fiir die Durchsage nicht mehr in unmittelbare
Mundndhe gebracht werden. Bei der Entwicklung wurde zudem Wert auf
einen saubereren PTT Druckpunkt gelegt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einfache Handhabung und unkomplizierte Bedienung

Aufwendiger Einbau entfallt PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Vollstandige Steuerung der Warnanlage mit Kennleuchte Kommandosprechen per Push-to-Talk-Taste

inkl. Funktionskontrolle, Tonfolgesignal und . Lautstarkeregler

Stadt/Land-Umschaltung (oder Yelp/ Wail/ Hilo Umschaltung) - Inkl. Halter zur Montage im Fahrzeug

sowie Kommandosprechen mit regelbarer Lautstdrke «Anschluss Uber Standard-Kabelbaum TFV 6x4 (CiA447/analog) oder per zu-

satzlicher Anschlussleitung direkt am TFV 6x4 CiA447 bzw. am eingesetzten
. . Audio-Schaltmodul (ASM 2)

Zulassung: (Deutschland u. international) HBE Prof - Betriebsspannung: 12V (in Kombination mit TFV 6x4 / ASM 2 auch im

EMV nach 72/245/EWG: letlos 5235 24V Bordspannungsnetz einsetzbar)

Technische Daten

Abmessungen: 102,5 x50 x 26,5 mm (BxHXxT) Zulassung: (Deutschland u. international) Stabmikrofon H2
Spannung: 12V/24V EMV nach ECE-R 10 |ED10R-05 8387
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rsalbedienteile

Eine Auswahl unserer Bedienteile ist auch als Universalvariante erhaltlich. Diese sind frei konfigurierbar und konnen somit jedem Einsatzzweck
dienen. Unterschieden wird hier lediglich zwischen den Einsatzbereichen ,Feuerwehr/Notarzt” und ,Polizei”

Die Universalbedienteile bieten alle Vorteile unserer Standardbedienteile. Die Tasten sind individuell mit den jeweiligen Funktionen beleg- und
gegeneinander verriegelbar. Es kdnnen analoge Ausgange geschaltet werden.

Zudem besteht die Moglichkeit aus einer groBen Auswahl an vorprogrammierten, anwendungsspezifischen Texten Favoriten zu wahlen, um
diese schnell und einfach im Anhaltesignalgeber anzeigen zu kénnen.

Varianten des BE 308 Universal: Varianten des BE 308 M Universal:

BE 308 P Universal, 12V . BE308 M-P Universal, 12V
BE 308 FN Universal, 12V oder 24V

Zulassung: (Deutschland u. international) Bedienteile BE 300

Technische Daten EMV nach ECE-R 10: (ED10R-04 6703

Gewicht: 1409
Technische Daten
Abmessungen: 93 x 52 x 24 mm (BxHxT)
Gewicht: 160 g
Fiir weitere Informationen wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice. Abmessungen: 180 x 52 x 24 mm (BxHXT)
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Universalbedie

Varianten des BE 314 Universal: Varianten des HBE 300 Universal:

Abb. FN

BE 314 P Universal, 12V

HBE 300 P Universal 1, 12V
BE 314 FN Universal, 12V

HBE 300 FN Universal, 12V
HBE 300 FN Universal, 24 V

Eine Auswahl an Tasten/ Tastenbeklebungen liegt bei, weitere Tastenkappen erhaltlich.
Bis auf die Basistasten sind alle weiteren frei austausch- und konfigurierbar.

Zulassung: (Deutschland u. international) Bedienteile BE 300 Zulassung: (Deutschland u. international) HBE 300

EMV nach ECE-R 10: (E1)10R-04 6703 EMV nach ECE-R 10: (ED10R-05 6932
Technische Daten Technische Daten

Gewicht: 160 g Gewicht: 170¢g

Abmessungen: 180 x 52 x 24 mm (BxHxT) Abmessungen: 66 x 124 x 24 mm (BxHxT)
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Polizeieinsatz
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Verdeckter Polizeiei

® Schnell und sicher am Einsatzort

Im Einsatz muss es schnell gehen - vor allem bei der Verwendung fiir zivile Fahrzeuge muss die Handhabung wahrend der Fahrt schnell und
einfach sein. Wir bieten speziell auf den verdeckten Polizeieinsatz zugeschnittene Produkte an.

Anhaltesignal- und Movia-SL LED
Informationssignalgeber (siehe Seite 15)

Sputnik SL Smoky Sputnik mini black Sputnik Flat mobil

(siehe Seite 47)
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den Polizeieinsatz

Anhalte- und Informationssignalgeber dienen der zielgerichteten Kommunikation mit dem vorausfahrenden oder nachfolgenden Verkehrsteilnehmer.
Mittels verschiedener Texte und Displaygrof3en konnen die gewiinschten Informationen an den Adressaten ibermittelt werden. Die roten LEDs sorgen fiir die
erforderliche Leuchtkraft und gute Lesbarkeit. Die Ansteuerung erfolgt analog oder per CiA447 bei einer Versorgungsspannung von 12 V.

ASG SONNENBLENDE ASG FRONT ASG MOTORHAUBE ASGFLIP

« DisplaygroBe: 50 mm x 234 mm « Displaygrofe: 50 mm x 234 mm « Displaygroe: 50 mm x 234 mm « Displaygroe: 75 mm x 373 mm
+ Innenmontage + Innenmontage « Auenmontage + Innenmontage
« Textausrichtung nach vorne « Textausrichtung nach vorne « Textausrichtung nach vorne « Textausrichtung nach vorne

« Motorisch klappbar

1351109 )

\"l

« DisplaygroBe: 86 mm x 431 mm « DisplaygroBe: 50 mm x 234 mm oder « DisplaygroBe: 195 mm x 923 mm
+ Innenmontage 86 mm x 431 mm + Innenmontage
« Textausrichtung nach hinten « Innen-/ oder AuBenmontage « Textausrichtung nach hinten
« Stehende oder hdangende Montage « Textausrichtung nach hinten

+ Motorisch klappbar

Hansch))
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ASG Sonnenblende

- Displaygrof3e: 50 mm x 234 mm

« Anzah! LEDs: 7 x 29

+ Innenmontage

- Textausrichtung nach vorne

- Geringer Montageaufwand (der Anhaltesignalgeber wird durch Hansch

direkt auf die vom Kunden bereitgestellte Beifahrersonnenblende montiert)

- Mit akustischer Einschaltkontrolle (bei analoger Variante)
- Anhalteblitz maglich (in den Schriftpausen)
- Displayabdeckung in schwarz, grau oder beige

Zulassung :
Anhalteblitz nach TA13b: | ~nne K 1094

EMV nach ECE-R 10: (ED10R-05 6817

ASG Flip

- Displaygrofe: 75 mm x 373 mm
« Anzahl LEDs: 7 x 38

- Innenmontage

- Textausrichtung nach vorne oder hinten
- Mit motorischer Aufstellung
« Mit rotem Flasher

Zulassung:

EMV nach ECE-R 10:

1381109

E1)10R-05 6817

ASG Motorhaube

- Displaygrof3e: 50 mm x 234 mm

+ Anzah! LEDs: 7 x 29

- Aullenmontage

- Textausrichtung nach vorne

- Anhalteblitz méglich (in den Schriftpausen)

- Konsolenfarbe blau
- Mit fahrzeugspezifischer Konsole fir VW T6

Zulassung:
Anhalteblitz nach TA13b: ~one K 1586
EMV nach ECE-R 10: (EN10R-05 6817

ASG Front

- Displaygrof3e: 50 mm x 234 mm

« Anzahl LEDs: 7 x 29

- Innenmontage

- Textausrichtung nach vorne

- Anhalteblitz méglich (in den Schriftpausen)

Zulassung:
Anhalteblitz nach TA13b: ~one K 1586
EMV nach ECE-R 10: (ED10R-05 6817

—ly
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ASG Hutablage

- Displaygrof3e: 86 mm x 431 mm

« Anzahl LEDs: 7 x 38

- Innenmontage

- Textausrichtung nach hinten

« Mit motorischer Aufstellung

- Stehende oder hdngende Montage

Zulassung:

EMV nach ECE-R 10: | ED10R-05 6817

ASG Big

- Displaygrof3e: 195 mm x 923 mm
« Anzahl LEDs: 17 x 77

- Innenmontage

- Textausrichtung nach hinten

Hansch))

flir Polizeieinsatz

ASG Heck
- Displaygrof3e: 50 mm x 234 mm oder 86 mm x 431 mm

+ Anzahl LEDs: 7 x 29 oder 7 x 38 o
- Innen-/ oder Aullenmontage g
- Textausrichtung nach hinten

Zulassung:
EMV nach ECE-R 10: | ED10R-05 6817

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Verschiedene Varianten und Montageformen
Hohe Leuchtkraft ermdglicht Sichtbarkeit durch geténte Scheiben
Geeignet flr die AuBenmontage, fur den verdeckten Einbau auf der
Hutablage, fir die Sonnenblende oder im Heck des Fahrzeuges
Sowohl analog (max. 3 Texte) als auch CiA447- Varianten erhaltlich
Ansteuerung der digitalen Variante Uber ein CiA447-fdhiges Bedienteil
Spannung: 12V
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ASG Flip
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Bei verdeckten sowie in offenen Polizeifahrzeugen mit flachen Blaulichtbalken benétigen Einsatzkrafte einen Anhalte- oder Informations-
signalgeber, der das eigene Sichtfeld nicht beeintrachtigt und bestmdglich getarnt im Fahrzeug verbaut werden kann. Das extrem schlanke
Design sowie die Moglichkeit der stehenden und hangenden Montage des ASG Flip bieten hier volle Flexibilitat: Der typische Montageort
befindet sich vorne auf dem Armaturenbrett in Riickspiegelhéhe des vorausfahrenden Fahrzeuges.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Vollmatrix mit 38 x 7 LEDs (rot)
Schrifthéhe 75 mm (erfillt FuStW-Richtlinie)
Schriftbreite 375 mm
12V Spannungsversorgung
Ansteuerung analog oder CiA447
Analog bis zu 3 Texte maglich
Motorisches Offnen/ Schlieen bei Text(de)aktivierung
Akustische Rickmeldung bei Anhaltetexten
FUr den Verbau im Fahrzeuginnenbereich
Fahrzeugspezifische Halter erhéltlich

Zulassungen: (Deutschland und international)
EMV nach ECE-R 10: (ED10R-06 9227
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Anhalte- oder Informationssignalgeber nutzen kénnen, um sich die notige Aufmerksam-
keit anderer Verkehrsteilnehmer zu verschaffen. Typische Beispiele sind groBere Distan-
zen zwischen Sonderfahrzeug und nachfolgenden Fahrzeugen auf Autobahnen, extrem
widrige Wetterbedingungen oder das Informieren der Fahrzeuge auf mehreren Fahrspu-
ren vom Seitenstreifen aus. Flr diese Anwendungen kann der ASG Big, montiert von in-
nen an der Heckklappe, eingesetzt werden.
- 4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN DES ASG BIG 7x1:
- Kombination von 7 Modulen zu einem GroRdisplay
Vollmatrix mit insgesamt 77x17, also 1309 Hochleistungs-LEDs
Schrifthéhe 195 mm

Schriftbreite 923 mm

12 V Versorgungsspannung

Ansteuerung CiA447

FUr den Verbau im Fahrzeuginnenbereich

Universelle mechanische Anbindungsmaéglichkeiten am Strebenprofil
Maoglichkeit der Text-Darstellung rot, gelb und rot/gelb

ASG Big

In gewissen Einsatzsituationen ist es hilfreich, wenn Einsatzkrdfte einen ubergroBRen |
[
%
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Mobile Kofferanlage
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Die mobile Warnanlage im Aluminium-Pilotenkoffer bietet dem Anwender eine komplette optische und akustische Losung.
Sie ist besonders flir Anwender geeignet, die kein Warnsystem fest im Fahrzeug verbaut haben, jedoch im Falle eines Einsatzes eine Warnan-
lage in Betrieb nehmen miissen.

Im Pilotenkoffer konnen die einzelnen Komponenten der Warnanlage sicher transportiert und aufbewahrt werden. Wahrend des Einsatzes
konnen sowohl die LED-Kennleuchte als auch der Lautsprecher magnethaftend auf dem Fahrzeugdach platziert werden. Die Magnethaftung
ist geprift bis 250 km/h.

PRODU KTEIGENSCHAFTEN:

Keine Vorristung am Fahrzeug erforderlich

Einfache Handhabung

Fahrzeugunabhangige Warnanlage

Anschlussmaglichkeit einer Sputnik nano mobil

Lieferumfang:
- Magnethaftende LED-Kennleuchte Typ MOVIA-SL
- Tonfolgeanlage 614 mit einem magnethaftenden Druckkammerlautsprecher
- Bedienung Uber HBE Profi (mit Moglichkeit zur Sprachdurchsage)

Unsere Mobile Kofferanlage hat mit einem Lautsprecher eine Zulassung, weil die leistungsstarke
und bauartgenehmigte Tonfolgeanlage 614 verbaut ist.
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obile Kofferanlage

Technische Daten: |

Bezeichnung: Koffer

Abmessungen (BXTxH): 430 x 185 x 285 mm

Bezeichnung: MOVIA - SL

Spannung: 12V

Blitzfrequenz: >2Hz

Mittlere Stromaufnahme: 12V 16 A

Material: Gehduse: Aluminium / Lichthaube:
Polycarbonat

Schutzart: IPSK4K / IPX9K

Zulassung (Deutschland u. international):

Licht nach ECE-R 65: TB1@OO 3139

EMV nach ECE-R 10: E1)10R-06 5669

Tonfolgeanlage 614

Bezeichnung: Tonfolgeverstdrker 614

Spannung: 12V

Mittlere Stromaufnahme: 12V:20A

Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C

Alarmteil: Sondersignal nach DIN 14610
Bezeichnung: Druckkammerlautsprecher DKL 604
Anzahl 1

Belastbarkeit: 70W

Impedanz: 4Q

Zulassungen (Deutschland):

Akustik nach TA 32 ~ane W 25060

EMV nach ECE-R 10: @1OR-OS 7535
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Sputnik SL Smoky

Die Frontblitzer SPUTNIK SL Smoky, mit der bewahrten modernen Lichttechnik unserer Sputnik SL, sind besonders fiir den verdeckten Polizei-
einsatz in einem zivilen Fahrzeug geeignet. Durch die eingefarbte Linse ist das Sonderfahrzeug erst im Einsatz als solches klar erkennbar, da

auffallige Reflektionen von Sonne und Umgebungslicht verringert werden.

27 mm

125mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Als Variante fUr den horizontalen Verbau erhaltlich
Es lassen sich zwei oder mehrere Leuchtenkorper synchronisieren
Anpassung an die Kontur des Kihlergrills moglich

Vollstandige Verklebung der Leuchtenkorper sorgt fir Unempfindlichkeit gegen Hochdruck- bzw.

Dampfstrahlreinigung

Universalleitung konfigurierbar als Kontrollleitung, Tag-/Nachtleitung oder Aktivierungsleitung
Universalhalter sowie verschiedene fahrzeugspezifische Halter zur optimalen Ausrichtung und
erleichterten Montage erhaltlich

Y-Leitung zum erleichterten elektrischen Anschluss erhaltlich

Vergleich
Sputnik SL Smoky - Sputnik SL

Technische Daten:
Bezeichnung: Sputnik SL Smoky
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Mittlere Stromaufnahme: 12V:0,8 A (je LK)

24V:0,6 A (je LK)
Schutzart: IP6K7 / IPX9K
Zulassung:
Licht nach ECE-R 65:
horizontal: XB1 €5) 00 0069
EMV nach ECE-R 10: @1OR—OS 6845
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Sputnik mini black

Die LED-Warnanlage Sputnik mini black ist besonders fiir den verdeckten Polizeieinsatz in einem zivilen Fahrzeug geeignet. Durch die ein-
gefarbte Linse ist das Sonderfahrzeug erst im Einsatz als solches klar erkennbar, da auffallige Reflektionen von Sonne und Umgebungslicht
verringert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sehr kompakte Bauform fr universellen Einsatz
- Lichtfarbe: blau
« Gehduse: Aluminium
« Abgesetzte Elektronik fur bis zu 2 Leuchtenkérper
« X-Zulassung

Male Leuchtenkérper:
Technische Daten: 27mmx 29,5mm
Material Gehause: Aluminium, schwarz eloxiert (Durchmesser x Tiefe)
Lichtscheibe: PC
Elektronik: PA
Abmessungen: Leuchtenkorper: @ 27 mm /Tiefe 29,5 mm
Elektronik: 95,5 % 26 x 13 mm (BxHxT)
Gewicht: Leuchtenkorper: 259
Elektronik: 2459
Schutzart: IPEK7 / IPX9K
Spannung: 12V / 24V Multispannung
Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
mittl. Stromaufnahme*: 82 2 EE; ;Az‘x ® ©
Peak*: 23 Abei12V
1,1 Abei 24V
*Elektronik mit 2 LK
Blitzmuster: | Stroboblitz synchron (konfigurierbar)
Zulassungen: (Deutschland und international)
Licht nach ECE-R 65: XB1 @ 000073 (K1)
EMV nach ECE-R 10: (EN10R-05 8617
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Wechselsprecha

Gefahrdeten-Alarm-System

Cartalker fiir Sonderschutzfahrzeuge
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Cartalker®

Der Cartalker ist eine sichere Mdglichkeit, aus einem geschlossenen Fahrzeug nach auen zu kommunizieren. Beim Cartalker handelt es sich
um eine Wechselsprechanlange, die in jedes beliebige Fahrzeug installiert werden kann. Eine einfache Bedienung und die nicht sichtbaren
Komponenten der Anlage gewahrleisten Ihnen Komfort und héchste Sicherheit.

Die Einsatzmdglichkeiten sind vielseitig, z.B. im Taxi, LKW, usw. In Bereichen von Rettungsdienstfahrzeugen, bei Sicherheitsdiensten oder
Feuerwehren ist dartiber hinaus haufig eine Kommunikationsmdglichkeit zwischen Fahrer und Personen in einem zweiten getrennten

Fahrzeugteil gefordert. Der Cartalker ermoglicht auch hier die sichere und unkomplizierte Kommunikation zwischen den beiden
Fahrzeugteilen.

Varianteniibersicht

Cartalker |

« Wechselsprechanlage zwischen innen und auf3en (bzw. innen - innen)
Einbaubedienteil mit integriertem Innenmikrofon
Elektronisches Steuergerat
2 AuBBenmikrofone mit Anschlusskabel (Ldnge 5 m)
DruckkammerauBenlautsprecher mit Anschlusskabel (Ldnge 5 m)
Inneneinbaulautsprecher mit Anschlusskabel (Ldnge 0,5 m)

Cartalker Il

« Wechselsprechanlage zwischen innen und auf3en (bzw. innen - innen) (Handbedienteil mit
integriertem Mikrofon und Innenlautsprecher)
elektronisches Steuergerét
2 AuBBenmikrofone mit Anschlusskabel (Ldnge 5 m)
Handbedienteil mit Spiralkabel, integriertem Mikrofon und Innenlautsprecher
DruckkammerauBenlautsprecher mit Anschlusskabel (Lange 5 m)

Zulassung: (Deutschland u. international)

EMV nach 72/245/EWG: |[e1]03 3040

Hansch))
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Gefahrdeten-Alarm-S

Die GAS Anlage wurde speziell fir den Einsatz in Sonderschutzfahrzeugen, wie gepanzerten Limousinen oder Geldtransportern, entwickelt.
Die primaren Funktionen des GAS sind ein Intercom-Wechselsprechen, sowie das Ausldsen eines Uberfallalarmsignals im Falle eines Angriffs
auf das Fahrzeug. Zudem besteht die Moglichkeit, das GAS in Verbindung mit einer Kennleuchte als Sondersignalanlage zu nutzen.

Komponenten Verbauort Funktionen
Steuergerdt GAS 614 oder GAS 624 im Fahrzeuginneren 1. Intercom-Wechselsprechen
2. Generierung des Uberfallalarms
3. Ansteuerung einer Kennleuchte
4. Generierung von Sondersignalen
DKL 604 (1 oder 2 Stlck) hinter dem Kahlergrill 1. Wiedergabe des Sprachverkehrs aus dem Fahrzeuginneren
2. Ausstrahlen des Uberfallsignals
3. Ausstrahlen des Sondersignals
Spiegelmikrofone (2 Stick) AuBenspiegel des Fahrzeugs Aufnahme des Sprachverkehrs/der Gerdusche um das Fahrzeug herum
Freisprech- oder Stabmikrofon z.B. N&he Fahrersitz Aufnahme des Sprachverkehrs im Fahrzeuginneren
Taster oder Bedienteil z.B. Néhe Fahrersitz 1. Aktivierung des Uberfallalarms als Panic Button
2. Aktivierung des Sprechverkehrs
3. Ggf. Aktivierung der Kennleuchte und des Sondersignals
Innenlautsprecher Innenlautsprecher des Fahrzeugs Wiedergabe der Spiegelmikrofon-Signale

nutzen oder separat bestellen und
verbauen - Ndhe Fahrersitz

Optional: Kennleuchte auf dem Fahrzeugdach Wird bendtigt fur Wegerechtsfahrten in Kombination mit dem akustischen Sondersignal
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ten-Alarm-System

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Die fur Sonderfahrzeuge entwickelte Verstarkerschaltung erzeugt sehr hohe Schalldruckpegel auch beim Uberfallalarm — Erhdhung der Sicherheit fir Fahr-
zeuginsassen
Intercom-Wechselsprechen aus dem geschlossenen, gepanzerten Fahrzeug mit sehr klarer Sprachtbertragung maéglich
Keine Eingriffe in die Karosserie notig — einfacher Verbau, kompakte Bauweise der Komponenten, unaufféllig zu installieren
Kombination aus Wechselsprechen, Sondersignal (vorprogrammiert mit deutscher Zulassung und US-Téne auswahlbar) und Uberfallalarm ist einzigartig

Fiir weitere Informationen oder ein unverbindliches Beratungsgesprdch kontaktieren Sie uns bitte.

Steuergerat GAS 614/624

Die perfekte Abstimmung zwischen Verstarkertechnologie und dem DKL 604 bewirkt ei-
nen sehr hohen Schalldruck fir Sondersignal und Alarm. Die integrierte Wechselsprechan-
lage mit hervorragender Sprachqualitat ermdglicht die Kommunikation mit auBBenstehen-
den Personen aus einem gepanzerten Fahrzeug z.B. Uber die Freisprecheinrichtung des
Fahrzeugs und zusatzlich verbauten Mikrofonen in den Au3enspiegeln.

Leistungsstarke Endstufen (GAS 624) fur Uberfallalarm und Sondersignale
(zahlreiche vorprogrammiert)

Zulassung fur deutsches Sondersignal nach DIN 14610 mit zwei oder auch nur
einem DKL 604

Integrierte Wechselsprechanlage

Sehr kompaktes Steuergerat

Zulassung: (Deutschland u. international)
Akustik nach TA 32 v W 25071
EMV nach ECE-R 10: (E1) 10R-05 8888
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Mobiles Warn- und Ko

MOWACOM®

Das mobile Warn- und Kommunikationssystem (MOWACOM) wurde speziell flir Anwender im professionellen Einsatz entwickelt. Es ist so
konzipiert, dass es von einer Person leicht zu transportieren, aufzubauen und zu bedienen ist. Die Anlage wird Giber den Zigarettenanziinder
versorgt, somit ist die Anwendung ohne Stromnetz und auch in Privatfahrzeugen maglich. Die im Sondereinsatz bewahrten Komponenten sind
im stapelbaren Schutzkoffer integriert. In der Basisvariante sind eine Dacheinheit, ein Handbedienteil mit integriertem Mikrofon fiir Sprach-
durchsagen und ein Verstarker mit Klinkenstecker-Schnittstelle enthalten sowie ein digitales Aufnahme-Wiedergabegerat mit Schnittstellen
fur zusatzliche externe Audioquellen (USB-Stick, MP3-Player, Handy-Audio, etc.). Das Paket ist um eine Kennleuchte erweiterbar.

PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

Einfache Handhabung durch eine Person:
Lagerung und Transport im kompakten und robusten Schutzkoffer
Einfacher Aufbau auf Einsatz- und Zivilfahrzeugen, intuitive 12-Tasten
Bedienung

Unabhangig vom Stromnetz
Anlage wird Uber KFZ-Zigarettenanzinder betrieben

Warnung:
Genormte Warnténe mit hoher Durchdringung implementiert
Abstrahlung rundum (360°) oder Sektorbeschallung
(getrennt: rechts — links; vorne — hinten)
Optional: LED-Kennleuchte Comet S in gelb oder blau

Kommunikation:
Integriertes Mikrofon fur direkte Sprachdurchsagen, Klinkenschnittstelle
zum Einspielen von Audiodateien
Digitales Aufnahme-Wiedergabegerat DigiRec mit integriertem Sprach-
speicher, Uber USB-Stick erweiterbar, Audio in Endlosschleifen, Wechsel mit

Warnton 10 Jahre Garantie

106 Héi”lSCh?//




MOWACOM

Komponenten

Stapelbarer Hartschalenkoffer
Tonfolgeverstarker 744 (integriert im Koffer)
Handbedienteil HBE 300 MOW DE

Dacheinheit

Optional: Kennleuchte Comet S (gelb oder blau)
DigiRec (integriert im Koffer)

oA W~

EINSATZGEBIETE:

Zivil- und Katastrophenschutz mit THW
Feuerwehren

Kommunalbetriebe und Versorger
Hiinschy/

ENGINEERED
AND MADE IN
GERMANY

Ordnungsamter und Behorden

Ausrichter von GroBveranstaltungen

Kampfmittelraumdienst

Q010

Technische Daten: Koffer Dacheinheit

Material: Kunststoff Edelstahl, Kunststoff

MaBe BxHxT: 600 x 223 x 400 mm 260 x 170 x 260 mm

Farbe: Orange Schwarz

Gewicht: 12 kg (Gesamtgewicht) 72kg

Spannung: 12V

Zulassung:

Licht nach ECE-R 65: TA2 E1 004426 COMET S (gelb)

EMV nach ECE-R 10: ED10R-05 7965 COMET S
EDT0R-069243  TFA 744
€ED10R-056932  HBE 300 MOW DE
ENT0R-069609  DigiREC

H c'insch?// 107



108

INTEGRO - Integrierte Lo

® Hansch - Der Spezialist fiir Sonderlosungen nach Maf3

Gerade in Hinblick auf Sonder- und Spezialldsungen im Bereich optischer und akustischer Warnsysteme hat sich Hansch nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch international einen Namen gemacht. Alles aus einer Hand - von der Entwicklungsidee, der Konstruktion tiber die Erpro-
bung bis zur Zulassung. Die Ingenieure aus dem Entwicklungszentrum von Hansch ibernehmen die gesamte Umsetzung des Projektes und
stehen unseren Kunden bei allen Fragen und Anliegen zur Seite.

Wir gehen auf die individuellen Anspriiche unserer Kunden ein und entwickeln qualitativ hochwertige Sonderldsungen nach Maf3! Langjahrige
Erfahrungswerte im Bereich der integrierten Losungen sorgen dafiir, dass ein maf3geschneidertes Fahrzeugkonzept entsteht, welches durch
das moderne Design eine eigene Identitat erhdlt und den europaischen Richtlinien entspricht.
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Integrierte Losungen

INTEGRO - Unsere Leistungen - lhre Vorteile
® Von der Idee bis zu Zulassung ® MaBgeschneiderte Losungen ® Modernes Design

Neben den Standardprodukten erhalten unsere Kunden individuell auf ihre Anforderungen angepasste integrierte Sonderlésungen
(INTEGRO). Hierbei wird die Kennleuchte nach den Vorstellungen des Kunden in das Dach eines Sonderfahrzeuges integriert — Das Dach wird
zur Kennleuchte und das Fahrzeug bekommt durch das ansprechende Design eine eigene Identitdt sowie einen hohen Wiedererkennungswert.

Bei diesen Projekten beraten die Ingenieure von Hansch in enger Zusammenarbeit mit den Fahrzeugaufbauern und Spezialdachherstellern
bei der Konzeptionierung, dem Design und der Umsetzung der Entwicklungsideen. Am Ende entsteht ein den europdischen Richtlinien ent-
sprechendes Fahrzeugkonzept.

UNSERE LEISTUNGEN:
Betreuung von der Idee bis zur Zulassung
Beratung bei der Konstruktion*:
- Positionierung, Montage, Verarbeitung
Beratung beim Design*:
- |[dentitdt des Kunden muss einzigartig sein
Durchfihrung der Zulassung
Lieferung der adaptierten Lichttechnik:
- hochste Lichtintensitat mit Zertifikat
* Bei Bedarf beraten wir Sie gern. Zudem stehen Ihnen Designer und Konstrukteure von Hédnsch zur Verfligung.

VORTEILE:

GroBte Erfahrungswerte bei INTEGRO Projekten weltweit bedeuten fiir Sie:
Kurze Realisierungszeiten
Kompetente Beratung
Sicherheit bei den Zulassungen
Flexibilitat fur den Aufbau
Vollintegrierte oder halbintegrierte Losungen ermdglichen Umsetzung fir jedes Budget
Zulassungen nach ECE-R 65, Genehmigungszeichen mit E1 vom KBA
Schnelle Durchlaufzeiten bei Anderungs- oder Erweiterungswiinschen durch hauseigene photometrische
sowie EMV-Labore
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Heckwarnsysteme

HWS Sputnik mini

Aufbaugehiuse (AG)

HWS Sputnik SL

110

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

+ 4 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkdrper
- Abgesetzte Elektronik fiir zwei Leuchtenkérper
- Spezielle Optik fur eine optimale Lichtverteilung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

4 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkorper

- Sperzielle Optik fUr eine optimierte Lichtverteilung
« Maximale Warnwirkung
+ Vollstandig im Leuchtenkorper integrierte

Elektronik

Erhaltlich als Einbau- und Aufbaugehause
Einfache Montage durch kompakte und flache
Bauweise

Lange Lebensdauer durch qualitativ hochwertige
LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

6 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkorper

- Vollstandig im Leuchtenkorper integrierte

Elektronik

- Spezielle Optik fir eine optimale Lichtverteilung
- Maximale Warnwirkung > 500 Candela

Alle Leuchten mit einer XA-Zulassung konnen zum Aufbau ei-
nes Heckwarnsystems an Kraftfahrzeugen mit Blaulicht ge-
nutzt werden. So konnen Blaulichtfahrzeuge nach hinten in gelb
gemal §52 Abs. 11 StVZO abgesichert werden. Es dirfen 2, 4 oder 6
Leuchtenkorper, die synchron blinken mussen, oben am Heck mon-
tiert werden.

HWS Sputnik Hybrid PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

+ 9 Hochleistungs-LED's pro Leuchtenkdrper

- Vollstandig im Leuchtenkorper integrierte
Elektronik

+ Integrierte Kreuzungswarner

HWS Sputnik Flat PRODUKTEIGENSCHAFTEN
6 Hochleistungs-LED's pro Leuchtenkdrper

- Vollstandig im Leuchtenkorper integrierte
Elektronik

- Sehr flache Bauform

- Flexible Anwendungsmaglichkeiten beim
Verbau
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Heckwarnsysteme

Technische Daten:

Bezeichnung: HWS Sputnik mini-A1 HWS Sputnik Compact-A HWS Sputnik SL-A / SL-A-V HWS Sputnik Hybrid HWS Sputnik Flat
Spannung: 12V / 24V Multispannung 12V / 24V Multispannung 12V / 24V Multispannung 12V / 24V Multispannung 12V / 24V Multispannung
Blitzfrequenz: >2Hz >2 Hz >2Hz >2 Hz >2 Hz

Mittlere Stromauf- 12V:0,8 A (je LK)

120,25 A (je LK)

12:04 A (je LK)

12V:0,7 A (je LK)

12V:0,6 A (je LK)

nahme: 24V:0,5 A (je LK) 24V:0,14 A (je LK) 24V:0,2 A (je LK) 24V:03 A (je LK) 24V:0,3 A (je LK)

MaBe (BxHXxT): Leuchtenkérper: @ 27 mm / Tiefe 29,5 mm | EG: 73 x 34 x 2,5 mm (BxHXT) | 125 x 27 x 17 mm (BxHxT) 85 x 12,5 x 36 mm (BxHxT) 113 x 28 x 8,65 mm (BxHXT)
Elektronik: 95,5 x 26 x 13 mm (BxHXT) AG: 90 x 31 x 10 mm (BxHXT)

Material: EL: PA, LK: Al/PC Zn/ PC Al/ PC Al, PMMA, PC, TPE Al, PC

Schutzart: IP6K7 / 1PX9K IP6KS IP6K7/ IPX9K IP6K7/IPX9K IP6K7/IPX9K

Zulassung: (Deutschland und international)

Licht nach ECE-R65: | XA1(E5)00 0071 XA1ED00 4110 SL-A: XA1ED00 3652/ SL-A-V: XA1ED00 3757 | XA2(E1)005273 XA2E1N005261 (h)

EMV nach ECE-R10: | (ET)10R-05 8617 (ED10R-04 7591 E1)10R-05 6845 (EN10R-06 9528 (E1)10R-06 9557
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Rickwarts-Warnsystem

Die Ruckwarts-Warnsysteme von Hansch sind die sichere Erganzung zur herkdmmlichen Warnblinkanlage. Eine Anlage besteht aus mindes-
tens zwei Leuchtenkorpern. Sie sorgt fiir einen rechtzeitigen Hinweis fiir den nachfolgenden Verkehr auf eine Gefahrenstelle bei allen Witte-
rungs- und Sichtverhaltnissen. Alle RWS von Hansch sind ausgestattet mit leistungsstarker LED-Technik.

RWS Sputnik RWS 40 pico LED RWS Sputnik RWS Sputnik SL
Compact pico LED
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uckwarts-Warnsysteme

RWS Sputnik Compact:

4 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkdrper

Spezielle Optik fir eine optimierte Lichtverteilung

Maximale Warnwirkung

Vollstandig im Leuchtenkorper integrierte Elektronik

Erhaltlich als Einbau- und Aufbaugehéuse
Einbaugehiuse (EG) Aufbaugehiuse (AG) - Einfache Montage durch kompakte und flache Bauweise
Lange Lebensdauer durch qualitativ hochwertige LED-Technik

RWS 40 pico LED:
8 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkorper
Vollstdndig im Leuchtenkorper integrierte Elektronik
Spezielle Optik fur eine optimale Lichtverteilung
Mit und ohne Einbaurahmen erhéltlich

Einbaugehduse (EG) Aufbaugehause (AG)

RWS Sputnik pico LED:
4 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkorper
Vollstdndig im Leuchtenkorper integrierte Elektronik
Spezielle Optik fir eine optimale Lichtverteilung
Mit und ohne Einbaurahmen erhéltlich

Einbaugehduse (EG) Aufbaugehause (AG)
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Rickwarts-Warnsysteme

RWS Sputnik SL:
6 Hochleistungs-LEDs pro Leuchtenkdrper
- Vollstandig im Leuchtenkorper integrierte Elektronik
- Sperzielle Optik fir eine optimale Lichtverteilung
« Maximale Warnwirkung > 500 Candela

114

Technische Daten:

Bezeichnung: RWS Sputnik Compact RWS 40 pico LED RWS Sputnik pico LED RWS Sputnik SL

Spannung: 12V / 24V Multispannung 12V/24V 12V/24V 12V / 24V Multispannung

Blitzfrequenz: >2 Hz >2 Hz >2 Hz >2 Hz

Mittlere Stromaufnahme: 12V:0,25 A (je LK) 12V:25A 12V:15A 12V:04 A (je LK)
24V:0,14 A (je LK) 24V:1,25A 24V:0,75 A 24V:0,2 A (je LK)

MaBe (BxHXT): EG: 73x34x25mm 169,5x85x61 mm 80 x 80 x 60 mm 125x 27 x 17 mm
AG:90x 31 x 10 mm

Material: Zn/ PC ASA/ PC ASA/ PC Al/ PC

Schutzart: IP6K5 IPSK4K IP5K4K IP6K7/ IPX9K

Zulassung: (Deutschland)

Licht nach TA20: D: e K 1160 D: ~nnu K538 D: anve K 544 D: v K960 (hor) / v K 1010 (vert)

EMV nach ECE-R 10 bzw. 72/245/EWG: | (ET)10R-04 7591 (E1)10R-06 4465 €1)03 5635 [ET]10R-05 6845
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Flughafen

® Hochste Sicherheit an dem RO”fEId ® Gepruft nach ICAO Typ C (ndhere Informationen auf S.123)

Fur Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr bieten wir Warnsysteme an, welche nach ICAO Typ C geprft sind.
Mit speziellen Bedienteilen lassen sich die digital angesteuerten Varianten auf ein ECE-R 65 konformes Blitzmuster umschalten, so dass ein

Einsatz im reguldren StraBenverkehr zulassig ist.
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ICAO Kennleuchten

Unsere CiA447-Kennleuchten bieten in Verbindung mit einem entsprechenden Bedienteil die Moglichkeit der Umschaltung des Blitzmusters
zwischen ECE-R 65 und ICAO Typ C. Fur nahere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfligung.

COM ET LED Néhere Informationen zu den Kennleuchten finden Sie auch auf den Seiten 8 & 9.

Festmontage Magnethaftung Flexibles Stativ
PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Festmontage nach DIN 14620, Form B1 Mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung « Zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
Farben: auch in gelb erhéltlich (mit Funktionstber- - Optimale Haftung auch bei gewdlbten Fahrzeugdachern «  Schlagfester Gehausesockel
wachung) « Gummiummantelung der Magnete schitzt vor Lackkratzern

Auch als blau/gelb umschaltbare Variante mit Blitz- «  Gepruft bis 250 km/h
muster-Umschaltung (ECE / ICAO) erhdltlich

COM ET S Néhere Informationen zu den Kennleuchten finden Sie auch auf den Seiten 6 & 7.

Festmontage Flexibles Stativ

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Festmontage nach DIN 14620, Form B - : Zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN
Zwei Reihen LEDs sorgen fur eine vollflichige < 14620

Schlagfester Gehausesockel
Zwei Reihen LEDs sorgen fur eine vollflichige
Ausleuchtung

Ausleuchtung
Farben: auch in gelb erhéltlich (mit Funktions-
Uberwachung)
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Stral3enverkehr zulassig ist.

DBS 4000

Die bekannte Warnanlage DBS 4000 ist fur die Flughafenfeuerwehr auch nach ICAO Typ C gepriift verfiigbar.
Mit speziellen Bedienteilen lasst sich die DBS 4000 auf ein ECE-R 65 konformes Blitzmuster umschalten, so dass ein Einsatz im reguldren

Kundenspezifisch konfigurierbar
Aufbau durch modulares Baukastensystem
Flexible Anpassung an individuelle Ansprlche
Umschaltung des Blitzmusters maglich
Aerodynamisches Gehause
Geringer Luftwiderstand und verminderter Gerauschpegel
Verschiedene Montagevarianten
Einfache und schnelle Montageoptionen flr ebene oder gewdlbte
Fahrzeugdacher
Spezielle fahrzeugspezifische Tragersysteme bieten weitere
Montagemoglichkeiten

Hansch))

Maximale Warnwirkung
Modernste Lichttechnik
Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung
Einfaches Bedienkonzept
Digitale Ansteuerung Uber das CAN-Protokoll, basierend auf dem
CiA447

Unterschiedliche Langenvarianten
Langen: 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm
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DBS 4000

MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG
Infrarot LED (Hubschraubererkennung)
Verkehrsleiteinheit (Ausnahmegenehmigung erforderlich)
Kolonnenfunktion (Ansteuerung notwendig)
Signalleuchte zur Kennzeichnung der Einsatzleitung (rot oder griin)
Integrierte Kompressoranlage
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
Arbeitsscheinwerfer
Alley Lights: 0° oder 20° Neigung

Zusatzblitzer Technische Daten:
Rickwadrts-Warnsystem Bezeichnung: DBS 4000
Powerblitz Spannung: 12V/24V
Unterbaulautsprecher zur Unterstiitzung der Sprachdurchsage Blitzfrequenz (ECE-R 65): > 2 Hz (Kennleuchte)
Tonfolgeanlage (TFA 614/624/7xx) Blitzfrequenz (ICAO Typ C) > 1 Hz (Kennleuchte)
BedrUCkung der Lichtscheibe Mittlere Stromaufnahme: ab4 A (bei 12V)
Vollmatrix-Display Langen: 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik) Geteilt: 2x 430 mm (24 V)
Stativaufnahme im Deckel Tiefe: 300 mm
Auch mit klarer Lichthaube erhaltlich Hohe: 140 mm
Auch in blau/gelb umschaltbarer Variante erhaltlich Cowich 2b9kg
(gepruft nach ICAO Typ C). Weitere Informationen dazu auf Seite 58. Vaterial Lichthaube PC7 Lichtschelbe: PMMA 7
Auch mit roter Abstrahlfarbe erhaltlich (ohne ICAO Typ C Prifung) Gehause: Aluminium
Umschaltung des Blitzmusters (zwischen ECE-R 65 und ICAO Typ C) méglich Schutzart: IPSKAK / IPXIK
Zulassung: (Deutschland u. international)
(Einige Features nur im ECE-R 65 Betrieb in Funktion.) Licht nach ECE-R 65: TB2(ED 003111
N3here Informationen zu den Optionen der DBS 4000 finden Sie ab Seite 66. EMV nach ECER 10 ED10R 05 6209
Anhalteblitz: Licht nach TA 13b: ~nns K 1020
Fahrtrichtungsanzeiger: Licht nach 01 2a @ 3800 (hinten) /01 1 @ 3822 (vorne)
ECE-R6
Powerblitz: Licht nach TA 13a: s K809
RWS: Licht nach TA 20: e K810
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DBS 5000

Die Warnanlage DBS 5000 vereint modernes Design, einen vielfaltig wahlbaren Funktionsumfang, sowie leistungsstarke LED-Lichttechnik.
Maximale Warnwirkung sorgt fir verstarkte Aufmerksamkeit auf den Flughafen. Die minimale Bauhohe sorgt nicht nur fiir einen geringen
Luftwiderstand und verminderten Gerauschpegel, sondern ermdéglicht auch das Passieren von geringen Durchfahrtshéhen. Die Warnanlage

DBS 5000 ist gepruft nach ICAO Typ C.

reddot award 2017

winner

Kundenspezifisch konfigurierbar
Aufbau durch modulares Baukastensystem
Flexible Anpassung an individuelle Anspriiche
Umschaltung des Blitzmusters moglich
Aerodynamisches Gehause
Geringer Luftwiderstand und verminderter Gerduschpegel
Minimale Bauhohe
Verschiedene Montagevarianten
- Einfache und schnelle Montageoptionen fir ebene oder
gewolbte Fahrzeugdacher
Spezielle fahrzeugspezifische Tragersysteme bieten
weitere Montagemaoglichkeiten

Hansch)/

Maximale Warnwirkung
Modernste Lichttechnik
Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung
Einfaches Bedienkonzept
Digitale Ansteuerung tUber das CAN-Protokoll, basierend
auf dem CiA447

Unterschiedliche Langenvarianten
Langen: 700, 1100, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm
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DBS 5000

MOGLICHER FUNKTIONSUMFANG
Arbeitsscheinwerfer
- Umgebungs-Lichtsensor fiir Nachtabsenkung der Kennleuchte
- Alley Lights: 0° oder 20° Neigung
- Unterbaulautsprecher fur Sprachdurchsage
- Zusatzblitzer
- Fahrtrichtungsanzeiger (Blinken*
- Verkehrsleiteinheit (Ausnahmegenehmigung erforderlich)
+  Auchin blau/gelb umschaltbarer Variante erhaltlich
(geprift nach ICAO Typ C). Weitere Informationen dazu auf Seite 51.
« Auch mit roter Abstrahlfarbe erhaltlich (ohne ICAO Typ C Prifung)

-+ Umschaltung des Blitzmusters (zwischen ECE-R 65 und ICAO Typ C) moglich

*Bei CiA447 ist eine 1/0-Box zum Einlesen der analogen Signale erforderlich.

Nahere Informationen zu den Optionen der DBS 5000 finden Sie ab Seite 58.

Technische Daten:
Bezeichnung: DBS 5000
Spannung: 12V/24V

Blitzfrequenz:

> 2 Hz (Kennleuchte)

Blitzfrequenz (ICAO Typ Q):

> 1 Hz (Kennleuchte)

Mittlere Stromaufnahme:

ab 4 A (bei12V)

Langen: 700, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Tiefe: 285 mm

Hohe: 63 mm

Gewicht: ab 5,1 kg

Material: Lichthaube: PC / Lichtscheibe: PMMA /
Gehduse: Aluminium

Schutzart: IPSK4K / IPX9K

Zulassung: (Deutschland u. international)

Licht nach ECE-R 65: B2 @ 00 4446

EMV nach ECE-R 10: @10R—05 7981

Fahrtrichtungsanzeiger: Licht nach ECE-R 6:

011 @ 4453 (vorne) / 01 2a@ 4453 (hinten)

Heckwarnsystem: Licht nach ECE-R 65:

XA1(E1) 00 4471

Powerblitz: Licht nach TA13a:

e K 1427
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Kabelkonfektion

Wir verbinden Ihre Sonderfahrzeugsysteme

Hansch bietet seit 2019 auch komplette, kundenindividuelle Lésungen im Bereich der Systemverkabelung an.Von der Entwicklung und Konstruktion,
Uber die Fertigung bis hin zur Lieferung unterstltzen wir unsere Kunden bei der Integration der spezifischen Leitungssatze flir ihre Sondereinsatzfahr-
zeuge. Die Kabelbdaume werden nach Vorgabe als anschlussfertige Segmente konzipiert. Vorrangig im Bereich des Sonderfahrzeugbaus blicken wir
auf eine langjahrige Erfahrung zuriick. Projekte werden durch uns zielgerichtet und professionell umgesetzt. Dies geschieht immer in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden. Unser Team unterstutzt Sie von der Analyse bis zur Integration ins Fahrzeug.

Kontakt:

Hansch Signalconcept GmbH

Potsdamer Stral3e 19 Tel. 03328 3373 60
14513 Teltow info@fg-haensch.de
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Alles aus einer Hand

UNSER

SEE&\WH@E

FUR SIE Q Hiinsch)/

QUALITAT ENGINEERED

AND MADE IN
GERMANY

©)

TELEFON

SUPPORT
05962 9360 5000

NACH-
HALTIGKEIT

DIN I1SO 14001

ERSATZTEIL-
VERSAND

Innerhalb von
24 Std.

|

INFOS

REPARATUR

In hauseigener
Werkstatt

Detaillierte Montage-
anleitungen und Ver-
drahtungsplane

AN IHRER SEITE. MIT SICHERHEIT.
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ICAO:

Die ICAO- oder EASA-Standards (europdisches Pendant) sind internationale Vorschriften fiir technische Ausstattungen und Ausrlistungen, die
am Flughafen genutzt werden durfen.

Die hier aufgelisteten Produkte sind gepruft auf die Einhaltung des Typ C - Standards. Es werden Lichtwerte in Winkelbereichen zwischen -3,5°
und +8,5° verlangt sowie eine Blitzfrequenz im Bereich 1 bis 1,5 Hz . Die Lichtstarke darf den maximalen Wert von 400 cd nie tUberschreiten.
Eine Tag-/Nacht-Schaltung durfen die Kennleuchten bzw. Balkenanlagen nicht vorweisen.

Hansch Produkte:
Die Firma Hansch hat im Kennleuchten-Bereich folgende Produktfamilien nach ICAO Typ C gepriift und erklart deren Konformitat zur Norm:

« Comet LED: gelb und blau, blau/gelb umschaltbar
« Comet S: gelb und blau

« DBS/F 4000: gelb und blau, blau/gelb umschaltbar
« DBS/W 5000: gelb und blau, blau/gelb umschaltbar

Die Einzel-Kennleuchten Comet LED und Comet S gibt es mit Prifung nach ICAO Typ C als analoge wie auch als CiA447-Varianten.
Die DBS/F 4000 und DBS/W 5000 Balkenanlagen sind ausschlief3lich mit CiA447-Ansteuerung erhadltlich. Fir die CiA447-Ansteuerung werden
entsprechend ICAO-fahige Bedienteile bendtigt. Hier ist eine Umschaltung zwischen Blitzmuster nach ICAO Typ C und ECE-R 65 moglich.

Sprechen Sie gerne unseren Vertrieb an!
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Glossar

Wann wird eine HT-L6sung eingesetzt?

Wenn aufgrund von konstruktiven Gegebenheiten der Verbau von herkdmmlichen Kennleuchten am Fahrzeug nicht moglich ist, kann durch
den Einsatz einer HT-L6sung dennoch die gesetzlich geforderte geometrische Sichtbarkeit von 360° hergestellt werden. Die auch als halbe
Kennleuchte bzw. halbdurchgehender Balken bezeichnete HT-Losung lasst sich sowohl vorne als auch hinten am Fahrzeug anbringen oder in
den Fahrzeugaufbau integrieren. Durch die verschiedenen Losungen, bestehend aus 2 bis 6 HT-Leuchtkorpern, ergibt sich eine groBtmdgliche
Flexibilitat am Fahrzeugaufbau. Mit den HT-Losungen Sputnik mini und Sputnik SL resultiert zudem beim Verbau an der Fahrzeugfront eine
friihestmogliche Warnwirkung wie z.B. im Kreuzungsbereich oder bei Hofausfahrten.

____-_-"""‘"--.A. Kennleuchten nach Kategorie T
z.B. DBS 5000, DBS 850-B

.KategorieT
- 360° Abstrahlwinkel

~Halbe” Kennleuchten nach Kategorie HT
z.B. Sputnik mini-B-T-1, Sputnik mini-B-T-2,
Sputnik mini-B-T-3, Sputnik SL-B-T, Integre{blau),
Integro Universal LED-Modul (blau

Kategorie X

Kategorie HT
270° Abstrahlwinkel

Nahere Informationen finden Sie hier:
Gelbe ECE-R 65 Warnleuchten Kategorie X fiir
das Heckwarnsystem nach § 52 Abs. 11 StVZO
- z.B.Sputnik SL, Sputnik Compact, Sputnik mini

60° Abstrahlwinkel
Sputnik Flat, Sputnik Hybrid oo ®
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Eigenschaft

Erklarung

Funktionstuberwachung

Die Funktionstiberwachung erméglicht das Uberpriifen des Betriebszustandes des Gerates.
Der jeweilige Betriebszustand kann per analoger Signalleitung oder Uber den CiA447-Bus weiter gegeben werden.

Klasse Il Zulassung (K2)

Das Produkt hat eine Zulassung mit 2 Lichtstarkepegeln. Die Lichtwerte kdnnen nachts reduziert werden.
Dies dient dazu, eine Blendung durch zu hohe Lichtwerte bei Nacht/Nebel/Schnee/schlechter Sicht zu verhindern.

Tag-/Nacht-Umschaltung

Die Nachtabsenkung ermdéglicht bei Produkten mit Klasse Il Zulassung die Reduzierung des maximalen Lichtwerts - entweder automatisch bei Erreichen eines definierten
Dammerungswertes oder manuell per Bedieneinheit (z.B. per HBE 300).

Kolonnenfunktion

Die Kolonnen-Funktion ermoglicht das Abschalten der nach vorne oder hinten gerichteten Kennleuchten. Einige Produkte konnen auch halbseitig abgeschaltet werden (z.B.
DBS 4000/5000, COMET S). (Das Blenden des vorausfahrenden oder nachfolgenden Fahrers in einer Kolonne wird somit unterbunden.)

Weiches Lichtsignal (Nacht)

Spezielles Blitzmuster mit ECE-Zulassung, dem Drehlicht nachempfunden, aber mit gleichzeitiger 360° Abstrahlung. Empfohlener Anwendungsbereich vor allem bei Arbeits-
fahrzeugen, damit der Anwender mit weniger aggressivem Licht entspannter und langer arbeiten kann.

Heckwarnsystem nach § 52 Abs. 11
StvZ0

Das System besteht aus 2, 4 oder 6 richtungsgebundenen, gelben Blinkleuchten der Kategorie X (Zulassung: XA ...). Sie werden oben am Heck des Fahrzeugs montiert und
dienen zum Absichern von Fahrzeugen mit Blaulicht im Stand oder bei Schrittgeschwindigkeit.

12V Dieses Produkt hat eine Nennspannung von 12 Volt.
12V/24V Dieses Produkt gibt es mit einer Nennspannung von 12 Volt und mit einer Nennspannung von 24 Volt.
12V / 24V Multispannung Dieses Produkt ist multispannungsféhig und sowohl bei 12 Volt als auch bei 24 Volt betriebsfahig.
Analog Die Steuerung von Komponenten und Funktionen im Sonderfahrzeug tber diskrete analoge Pegel Ub (12V/24V) oder GND. Z.B. Gber Einzelschalter.
FireCAN Die Steuerung von FireCAN-Komponenten und -Funktionen im Sonderfahrzeug tber herstellerunabhéngigen CAN-Bus-Standard nach DIN14700.
CiAd47 Die Stguerung von CiA447—Kompohentgn und -Funktionen im_Sorjderfahrzeug Uber herstellerunabhangigen CANOpen-Bus-Standard CIA447. CiA 447 ist eine Spezifikation von
"CAN in Automation e.V!" und definiert die CANopen Kommunikation fir Sonderfahrzeuge.
Abk. | Erklarung Kfz-Klassen: Fahrzeug-Klassen:
A Starres Stativ M1 Kraft-Fz. bis 3,5 t und bis 9 Personen Beférderungskapazitét 01 Anhéanger bis 0,75 t
AF Flexibles Stativ M2 Kraft-Fz. bis 5 t und Uber 9 Personen Beférderungskapazitat 02 Anhéanger Uber 0,75 t bis 3,5 t
B Festmontage M3 Kraft-Fz. Gber 5 t und Uber 9 Personen Beforderungskapazitat 03 Anhénger Uber 3,5 t bis 10 t
BF Festmontage mit Funktionsiberwachung N1 Kraft-Fz. zur GUterbeférderung bis 3,5 t 04 Anhéanger Uber 10 t
M Magnethaftung N2 Kraft-Fz. zur Guterbeférderung tber 3,5 t bis 12 t
N3 Kraft-Fz. zur GUterbeférderung tber 12 t
N3G Geldnde-Kraft-Fz.
Bildnachweis:

Seiten: 3-16, 18-26, 31-33, 37, 39, 42-44, 46, 49, 52, 56-57, 59, 61, 65, 67, 70, 72,75, 77-90, 92, 100-105, 107, 110, 112-114, 116-120: Timo Lutz Werbefotografie

Seiten 2,41, 50, 60, 71,74, 91, 93, 96 links, 97 unten, 111: Michael Rauch Photographie / Seiten 17,27,48,51, 58 rechts, 95 oben links, 108, 115 : MOVIADLED

Seite 22: BRK / Seite 24 rechts : KevTheMedic / Seite 45: INTAX Innovative Fahrzeuglosungen GmbH / Seiten 28-30, 34-35, 38, 40, 47, 53, 62, 76, 82 unten, 98-99, 106, 121-122, 126: Hansch
Seite 96 rechts: Fa.Binz / Seite 102 oben: Audi AG / Seite 109 unten: Fa. Rosenbauer / Seite 109 oben: Fa. AmbulanzMobile

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Unser Aul8endienst - lhr Partner v

Hergen Raschen

Gebietsleiter Nord Dirk Dumann
Tel.: +49(0) 152088 985 71 F Gebietsleiter Nord-Ost
- Tel: +49(0)1725317154

Dennis Strauch
Gebietsleiter Mitte . :e
Tel.: +49(0) 162 281 1856 '.':,

André Fasold
Gebietsleiter Thiiringen/ Sachsen
‘ Tel: +49(0) 172361 33 42

JosefTillmanns
Gebietsleiter West .
Tel.: +49 (0) 1705231370

Kevin Gress
Gebietsleiter Rheinland-Pfalz/ Saarland
Tel.: +49 (0) 1520974 83 52
tee., ' Martina Vo3

Gebietsleiterin Bayern
Tel.: +49(0) 152 088 985 70

Georg Schultes
Gebietsleiter Baden-Wirttemberg
Tel.: +49(0) 152291673 84

126 Hd”lSCh?//




WWW.FG-HAENSCH.DE

(X} ®

Hdinsch)/
KATALOG EINSATZGEBIET BLAU Schitzenstral3e 21
Anderungen vorbehalten 49770 Herzlake
Ausgabe: April 2023

05962/ 9360-0
info@fg-haensch.de





