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Artikelnr. mechanische Merkmale elektronische Merkmale

Hauben-
farbe

Montage Anschluss
Ansteue-

rung
Nachtab-
senkung

FÜ

Blau

1020203001 blau x x x

1020203002 blau x x x x

1020203003 blau x x x x x

1020203013 blau x x x x

1020203015 blau x x x x

1020205001 klar x x x

1020205002 klar x x x x

1020203008 blau x x x x

1020213001 blau x x x

1020223001 blau x x x

1020233001 blau x x x x

1020233002 blau x x x x

Gelb

1020201001 gelb x x x

1020201002 gelb x x x x

1020201004 gelb x x x x

1020201005 gelb x x x x

1020201007 gelb x x x

1020211001 gelb x x x

1020221001 gelb x x x

1020231001 gelb x x x x x

1020231002 gelb x x x x

COMET LED
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• FÜ = Funktionsüberwachung
• K1 = 1-Pegel-Leuchte
• K2 - Auto: automatische Tag-/Nacht-Umschaltung über Sensor
• K2 - extern: analog: Umschaltung über Signalleitung / CiA447: Umschaltung über CAN-Bedienteil
• Blitzmuster: Quadroblitz

B

A/AF
M

A/AF - Stativsockel

M - Magnethaftung

B - Festmontage
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6

Artikelnr. mechanische Merkmale elektronische Merkmale

Hauben-
farbe

Montage Anschluss
Ansteue-

rung
Nachtab-
senkung

FÜ

Blau / Gelb (umschaltbar)

1020205003 klar x x x x x

1020205004 klar x x x x x

1020205005 klar x x x* x*

1020205006 klar x x x* x*

1020235003 klar x x x x

Rot

1020202001 rot x x x

1020202002 rot x x x x

1020202003 rot x x x x

1020205007 klar x x x

1020232001 rot x x x x

1020212001 rot x x x

1020222001 rot x x x
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COMET LED
blau/gelb, Magnethaftung rot, Festmontage
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• FÜ = Funktionsüberwachung
• K1 = 1-Pegel-Leuchte
• K2 - Auto: automatische Tag-/Nacht-Umschaltung über Sensor
• K2 - extern: analog: Umschaltung über Signalleitung / CiA447: Umschaltung über CAN-Bedienteil
• Blitzmuster: Quadroblitz

*gilt nur bei blau


